短 评 ， 大 小 


修正 面 革 试 制 
革 的 制造 


向 人 民 推荐 一 一 电 
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中国 轻工业 ， 


二 
工 技术 命 的 方 


国 轻 工 灶 的 性 技术 革 ， 已 来 了 ! 几 月 来 ， 国 1 业 技术 项 


技 术 革 现在 ， 一 步 深 入 F 展 ， 导 到 工业 生产 的 大 飞 

重工 业 和 出 口 的 需要 ， 为 了 人 民 1 的 需要 ， 必 须 度 地 扼 
企业 ， 做 地 开花 ， 迅速 地 力 。 与 此 同时 ， 努 力 提高 和 新 生产 技术 ， 逐 
更 1 人 ， 从 大 大 提 因 ， 何 速 地 小 ， 力 提 高 和 新 生产 术 ， 促 
， 是 当前 轻工业 技术 的 中 心 任 分 。 

轻 工业 技术 革命 的 主要 内 容 是 什么 呢 ? 首先 是 大 力 类 推 和 利用 非 材料 制造 轻工业 
可 以 大 量 节约 国家 的 和 投资 ， 便 于 国家 集中 力量 进行 重点 ， 而 且 为 大 中 
了 解决 的 途径 。 隐 竹 、 木 、 水 已 在 很 多 被 用 代替 铁 ， 这 些 材 料 地 可 下 本 
， ， 这 就 有 利于 厂 主 地 开花 的 。 今 年 生 以 来 ， 县 ， 乡 的 百 万 
上 有 三 分 之 一 是 轻工业 ， 下 和 还 要 大 量 发 展 ， 不 非 金 备 机器， 就 会 大 
到 的 发 展 

在 材料 中 ， 陶 料 具 有 十 分 重 要 的 价值 ， 的 酸 、 附 、 
、 制品 、 等 等 所 需 的 也 可 以 或 玻 

， 使 之 符合 于 一 定 的 使 用 要 求 一 方面 ， 根 非 料 的 性 当 改 变 的 技 术 和 和 
, 使 之 达到 样 生产 的 要 求 ， 

次， 对 更 有 进 行 技 术 革 新 ， 使 一 切 能 够 用 机 作 的 地 用 机 ， 
生 

目 亲 ， 轻 工业 种 大 部 分 行业 仍 处 于 手工 生产 或 牢 手 工 生 产 的 落后 状态 。 在 食品 工业 中 ， 手 工 生 产 占 相当 大 


等 工序 部 都 是 手工 操作 ， 工 业 士 力 占 一 。 其 它 食 品 加 工大 部 分 也 是 工 生产 。 在 日 


一 


中 ， 除 机 制 基本 上 是 机 生产 外 其 他 行 机 械 化 程 不 


因此 ， 革 新 工具 试 备 ， 提 高 生 乒 效率， 是 目前 轻 工 革 实行 技术 革命 的 一 个 重要 方面 。 轻 工业 工具 设备 的 
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2 
的 比重 ， 江 西 业 中 土 能 力 柄 工业 中 别 稍 大 企业 采用 锅 外 所 有 ， 上 
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新 ， 要 有 步 有 重点 地 进行 ， 首 先 从 劳动 强度 大 、 劳 动 条 不 好 的 工序 ， 如 玻 业 的 吹 泡 ， 
的 运输 水 ， 陶 次 行业 的 粉碎 等 。 在 进行 中 必须 注意 洋 结合 ”“ 及 与 提高 合 

械 各 操作 相 合 ”的 原则 ， 须 以 寺 主 ， 先 出 ， 要 在 普及 中 求 提 高 ， 在 提高 指导 下 
实行 普及 。 凡 是 不 需要 或 不 家 于 用 机 器 生产 的 地 方 ， 不 要 勉强 条 用 机 器 ， 以 列 影 响 产 品 贤 量 和 成 未 。 机 算 化 程 
度 高 、 基 础 较 好 的 行 ， 则 意 改 进 配方 、 化 工艺 

第 三 ， 积 极 开 展 原 料 的 称 合 利用 ， 条 用 新 原料 ， 也 是 轻工业 开展 技术 革命 的 另 一 个 重要 内 容 。 

合 利用 原料 是 利用 资源 、 夫 新 产品 、 和 社会 的 重要 方向 。 利用 方面 还 不 充 
分 ， 浪 费 很 大 。 同 样 原 料 ， 过 合 利用 ， 创 造 的 价值 一 般 比 原来 生产 一 产品 倍 以 至 十 几 倍 。 

好 企业 的 各 种 副产品 、 庆 料 、 下 脚 充 分 利用 起 来 ， 变 一 切记 物 、 磨 气 为 "材料 ”， 就 将 为 甜 会 增加 一 笔 为 数 可 观 
0 通过 炽 合 利用 ， 还 可 以 生产 许多 产品 来 满足 国民 经 济 各 个 部 门 的 需要 。 

目前 ， 在 轻工业 部 分 行业 中 的 有 些 原料 还 依 状 进口， 有 些 原 料 还 不 能 满足 生产 需要 ， 必 须 极 力 扩 大 国内 次 
源 的 利用 范围 ， 条 用 新 原料 ， 沽 少 进口 。 各 地 在 熔 合 利用 原料 和 和 采用 新 原料 方面 ， 已 经 做 了 不 少 工作 ， 但 是 还 
必须 炎 炉 次 入。 特别 要 注意 到 在 采用 的 工艺 方法 上 不 仅 要 做 到 技术 上 可 和 能， 而 且 也 要 到 莘 上 合理 。 

第 四 ， 加 强 产 品 设计 工作 ， 积 宝 试 制 新 产品 ， 不 断 地 提高 产品 质量 ， 降 低 成 本 ， 在 品种 上 和 质量 上 赶 上 和 
超过 国际 先进 水 平 。 

我 们 一 方面 应 该 学 逢 和 吸收 世界 上 先进 的 技术 成 就 ， 同 时 ， 更 重要 的 是 要 及 时 总 车 推广 我 国 劳动 人 民生 产 
实践 中 的 经 验 。 根 据 社 会 需要 ， 不 断 地 有 计划 地 试制 、 仿 制 、 改 制 各 种 新 产品 ， 堆 加 产品 的 花色 品种 ， 做 到 凡 
中 需要 的 产品 应 有 尽 有 ， 人 民 玄 食 乐 用 。 同 时 还 必须 不 断 提 高 产品 质量 ， 降 低 成 本 ， 生 产 出 更 多 更 好 的 价 廉 物 
闫 的 产品 来 ， 以 潢 足 福 会 多 种 多 样 需 要 。 高 级 产品 、 出 口 和 工业 用 产品 应 在 质量 上 迅 速 赴 千 上 和 超过 世界 先进 水 


于 


节 命 是 一 个 便 众 性 运动 。 人 是 生产 力 中 最 医 蹊 的 因素 ， 有 了 先进 的 读 器 ， 必 须 人 去 操 半 8 有 了 先进 的 


技术 : 


技术 ， 得 有 人 去 不 是 物 支配 人， 而 是 人 去 支配 物 。 因 此 ， 发 工人 的 主观 能 动作 用 是 技术 革命 能 . 


否 乞 成 的 决定 性 关键 。 ie 人 的 操作 技术 水 车 ， 使 广大 职工 都 能 熬 写 地 掌握 技术 ， 成 为 精 一 做 数 
的 生产 多 面 手 ; 用 办 学 校 ， 搞 齐 杯 班 、 师 带 徒 等 等 多 种 方法 ， 从 工人 阶 航 中 二 养 出 一 支 叉 红 又 专 的 新 生 技 术 力 
量 ， 壮 大 技术 队伍 。 同 时 ， 注 意 对 旧 有 技术 人 员 的 改造 ， 使 他 们 在 技术 革命 运动 中 发 挥 出 有 丛 的 作用 。 因 此 ， 
实行 技术 革命 ， 必 须 政治 加 强 ， 破除 迷信 ， 放 思 想 。 专家 ， 不 相信 和 依靠 工人 
众 ; 只 入 书 本 ， 不 信 实 践 ; 部 和 视 土 法 ， 推 尝 洋 法 等 的 想法 都 是 钳 哉 的， 都 是 不 利于 技术 革命 的 进展 的 。 

还 必须 指出 : 当前 轻工业 技术 命 已 有 成 效 的 新 成 就 ， 的 打 的 立体 ， 陶 
的 自动 压 坏 ， 皮 . 声 低 压 电 促进 茵 革 等 等 还 没有 得 到 迅速 的 推广 ， 这 大 降低 了 技术 革命 的 实际 效果 。 

我 们 知道 一 切 创 造 发 明 、 技 术 革新 都 只 有 轻 过 推 厂 ， 才 能 摧 正 成 为 推动 生产 的 物质 力量 。 因 此 ， 在 技术 革 
命运 动 中 ， 必 , 须 重 现 先进 技术 轻 验 的 总 秸 和 推广 工作 。 技 术 是 不 断 进 步 的 ， 但 也 都 是 在 原 有 技术 基础 上 的 提 
避 ， 只 有 大 力 推广 和 普及 已 经 获得 的 技术 成 就 ， 才 能 在 已 有 成 桔 的 茶 础 上 更 快 地 前 进 。 那 种 等 待 最 新 技术 的 出 
现 ， 而 不 去 推广 现在 已 有 的 先进 技术 的 想法 和 做 法 ， 是 不 切实 际 的 ， 对 技术 革命 的 开展 也 是 不利 的 。 

各 级 轻工业 饥 导 部 门 ， 必 须 加 强 政治 思想 贷 导 ， 和 发 动 和 依靠 一 众 ， 进 行 技 术 革命 ， 做 到 人 人 有 创造， 个 个 
有 革新 ， 先进 技术 验 ， 使 轻工业 生产 技术 不 提 高 、 小 型 工厂 开花 ， 从 保 


1958 国家 计划 的 完成 和 超 完成 ， 更 好 地 人 物质 和 化 生活 日 从 的 需要 。 
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.小国 工业 。 


在 党 的 总 路 线 光 
工 业 迅 速 地 开 
花 ， 加 快 建设 速度 ， 
轻工业 部 造纸 工业 管 
局 全 提出 过 21 
型 及 22 型 造纸 
厂 的 定型 ， 供 各 
地 筹建 小 型 厂 参 考试 
用 。 但 从 目前 情况 来 
看 ， 由 于 钢铁 水 泥 等 
材料 供应 的 影响 ， 傈 
不 能 迅速 地 普 忆 上 马 。 因 此 ， 部 局 决定 在 协助 人 民 大 学 勤 工 依 学 办 小 纸 厂 的 同 
时 ， 戈 办 一 个 更 能 够 适合 上 山下 乡 、 沁 地 开花 的 纸 厂 ， 供 各 地 采用 推广 。 人 民 
大 学 条 族 造 纸 厂 于 八 月 五 日 破土 兴建 ， 在 同学 们 的 积极 努力 和 有 关外 位 的 大 力 


1 


介 娄 中 国人 民 大 学 


轻工业 部 造 业 管 理 局 


协助 下 ， 月 底 基 本 建成 ， 九 月 四 日 试车 运转 ， 预 计生 产能 力 日 产 单 面 光 或 双 面 


光 工 吨 。 厂 首 投资 万 三 千 元 。 这 个 厂 根据 土 结合 的 原则 采用 了 
常 压 石 、 木 制 机 、 煤 气 烘 缸 ， 不 用 以 水 车 代替 白水 ， 
以 及 利用 位 差 进行 等 。 这 样 的 小 型 厂 就 材料 、 设备 和 建设 速度 
看 ， 各 地 专区 、 县 、 乡 、 社 ， 都 是 可 以 因地制宜 、 因 陌 就 简 做 造 建 设 的 ， 因 而 
比较 适合 忆 地 开花 的 需要 。 在 设备 和 工艺 方面 这 个 厂 采 用 了 一 些 新 的 东西 ， 如 
煤气 烘 缸 木 制 圆 、 制 毛布 托 等 等 。 由 于 我 们 经 验 不 足 , 在 建 厂 过 
程 中 ， 到 了 不 少 有 待 解 决 和 改进 。 各 地 采用 时 ， 能 研究 使 之 
完善 。 将 将 人 民 大 学 红 族 造纸 厂 介 绍 如 下 : 

一 、 生 产 流 程 (图 见 第 5 页 ) 

用 三 刀 式 切 机 〈 手 自动 用 ) 将 稻草 切 成 长 25 30 毫米 。 切 草 
机 幅 袖 为 260 毫米 ， 用 3.5 了 延 电 动机 带动 ， 转 速 为 160 一 170 转 / 分 ， 切 草 能 力 
为 150 一 200 公斤 /时 。 

三 、 常 庄 蒸煮 

燕 考 工 段 根 据 21 型 两 吨 小 型 纸 厂 的 工艺 设计 采用 了 常 压 蒸煮 的 方法 , 但 在 
设备 上 有 所 改进 。 蒸 煮 锅 是 用 直径 1. 2 公 尺 的 大 饭 锅 作 锅 底 ， 用 砖 砌 成 锅 体 ， 
锅 体 有 20 毫米 厚 的 水 泥 。 壁 开 有 直径 为 200 毫米 、 坡 度 为 1.399 
的 放 料 口 ， 和 华 子 下 有 口径 为 70 毫米 的 订 液 放出 口 。 两 个 蒸煮 锅 前 后 顺 列 ， 由 
一 个 加 热 ， 第 一 个 反 〈 朝 上 ) 用 直接 火 加 热 ， 第 二 个 是 平 
锅 利用 余 火 加 热 。 

安 装 完 进行 试 时 ， 发 现 第 一 个 有 现象 。 根 据 北京 南 红 
星 造纸 厂 的 验 , 初 也 有 过 类 似 现象 , 但 经 热 即 停止 因此 就 用 
反 扣 锅 边 的 进 行 ， 随即 开始 蒸煮 第 一 锅 。 孝 期 现象 
失 ， 但 小 时 中 后 ， 严重 。 当 即 放 锅 停 。 
检查 发 现 锅 壁 有 六 处 较 大 裂 笑 ， 反 扣 锅 锅 边 接口 处 大 部 呈现 旬 裂 。 根 据 初 步 分 
术 成 裂 原因 是 : (1) 体 较 大 ， 因 而 壁 承受 压力 大 以 及 反 扣 造成 
锅 边 受热 最 高 的 缺点 ;5 (2) 锅 辟 表面 的 水 泥 层 不 应 使 用 粒 庆 过 相 的 面 砂 而 应 使 
用 大 粒 粗 砂 ; (3) 施工 质量 不 合 要 求 , 大 。 以 上 经 采取 了 加 固 壁 、 
将 反 扣 钢 改 为 平 放 锅 、 重 新 抚 砌 钢 体 内 部 等 措施 后 已 初步 获得 解决 

我 们 认为 各 地 在 大 量 兴 办 小 型 纸 厂 采用 常 压 蒸煮 时 应 注意 如 下 几 点 : 〈1) 


二 
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旗 造 纸 厂 (日 产 一 
人 民 大 学 建 厂 工作 组 


蒸 孝 锅 锅 体 不 宜 太 大 ， 以 减低 锅 壁 负荷 锅 壁 应 用 
1:2 泥 砂 筑 ， 为 了 防止 蒸煮 过 程 中 因 
响 发 生 裂 锋 和 托 抗 锅 内 水 压 的 环 向 张力 ， 可 在 锅 体 外 
表面 加 以 钢 〈 用 直径 为 12 毫米 园 钢 或 10 号 5 
根 的 环 ) 后 再 进行 外 的 灰 ， 
高 度 每 50 公分 一 道 ; 十 膛 用 粘土 石灰 混合 砂 奖 筑 砌 。 
(2) 锅 边 与 锅 体 接 笑 处 应 多 加 注意 ， 保 诈 施 工 质量 。 

四 、 洗 

粗 工段 共有 两 个 洗 每 面积 为 12 
平方 。 字 是 铺 有 毯 的 假 底 。 每 锅 放 400 
公斤 干 装 。 由 孝 放 料 口 后 ， 应 
加 请 水 进行 到 分 洗 次 。 由 于 整个 工艺 流程 中 只 此 一 处 
可 供 洗 ， 因 此 必须 将 料 洗 。 每 洗 时 


亏 位置。 打 好 基础 以 后 ， 应 先 将 传动 部 件 安装 人 妥善， 
然后 用 石灰 、 砂子 上 形 (大 中 心 孔径 不 得 
小 于 600 毫米 ， 以 便 日 后 检修 石 碾 传动 齿 输 时 操作 方 
， 然 后 架 上 ， 必 须 热 实 ， 则 
墙 高 度 一 般 可 了 略 高 于 研 滨 中 心 线 。 原 拟 在 该 厂 采 用 立 
麻 为 了 利用 现成 设备 , 使 用 了 半 们 
为 石 研 效 率 不 如 立 磨 好 ， 各 地 可 因地制宜 , 选用 设备 。 
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不 应 少 4 小 时 ， 和 自然 过 层 厚 度 
为 300 一 400 训 。 
五 、 石 
洗 好 的 装 ， 用 人 工 抬 石 进 行 
这 个 厂 共 两 共 石 ， 直径 为 
450 毫米 ， 600 毫米 ， 径 为 1300 
米 ， 直 径 1800 毫米 。 奇石 由 一 功率 
5.5 了 转速 1450 转 / 分 的 电动 机 带动 ， 流转 
速 为 16 转 / 分 。 石 的 上 量 20 一 30 公斤 / 。 
压 时 间 小 时 。 在 成 时 应 不 再 含有 
团 ， 维 应 被 疏散 化 。 时 间 ， 应 根据 所 
生产 的 品种 决定 。 研 成 兹 后 即 加 水 稀释 兹 在 池内 
循环 10 分 ， 然 后 打开 并 门 冲 水 放 。 使 用 石 
装 时 ， 草 度 尽量 大 些 。 装 量 要 适当 ， 同 时 
在 应 经 常 有 人 将 被 推 到 上 的 
副 中部， 以 有 压 不 到 的 死 。 即 使 板 
须 有 人 翻 始 能 保证 。 如 需 白 时 ， 可 在 
内 加 注 漂 液 。 源 后 也 可 洗 潍 ， 但 因 不 能 在 石 研 中 加 大 
大 量 水 ， 不 可 能 洗 潍 得 很 充分 。 故 在 石 研 漂白 时 ， 宜 
进行 ， 洗 时 可 在 放 板 处 换 装 一 块 
过 洗 潍 水 放大 下 水 道 。 
修建 石 研 的 基础 时 ， 必 须 先 把 地 面 打 实 。 至 于 传 
动 基础 可 以 用 混凝土 站 注 或 将 木 椿 埋 和 大 地 下 深度 不 
少 于 1. 2 尺 )， 作 成 木 础 。 试 用 果 ， 木 
基础 效果 很 好 ， 不 仅 可 以 节省 水 泥 而 且 便 于 


。 


六 、 ( 池 ) 

利用 位 差 木 制 办 流入 第 一 ， 加 和 料 、 
进行 混合 。 有 三 个 容积 为 6 立 升 的 木 制 
提交 ， 利 用 提 将 混合 均匀 的 料 提 人 第 二 
池 ， 再 由 第 二 池内 的 提 斗 利 用 位 
差 流 大 。 耗 机 所 需 量 的 多 少 是 通过 


] 同 
力 
面 
来 
如 

力 

) 


一 


寅 1. 2 公 尺 ,支持 提 的 支 为 1. 24 。 
持 支 的 木 直径 为 150 毫米 ， 木 轴 两 
头 ， 头 轴瓦 上 。 木 轴 纸 机 相 。 由 于 
提交 斗 容量 过 大 转速 过 快 ， 以 及 由 于 木 轴 传动 是 以 皮 
带 代替 齿 输 ， 而 皮带 径 与 提交 支 直径 来 
比 又 尹 过 小 ， 造 成 阻力 大 、 力 距 小 ， 因 此 在 试 运转 中 
售 层 次 发 生 皮 带 请 动 造成 停车 。 为 此 ， 我 们 已 将 设计 
图 的 修改 。 

七 、 造 纸 机 

造 机 为 单 式 造 机 (图 3 )。 
向 为 正 转 ， 与 一 般 机 的 方向 相反 。 全 部 造 
机 只 用 ?7.2 尺 和 长 6.5 的 毛布 各 一 条 。 
单独 使 用 第 一 个 烘 可 生产 有 光 面 光 纸张 。 同 
时 使 用 个 烘 则 可 生产 凸版 印刷 等 双 面 光 
纸 机 抄 袖 为 870 毫米 ， 抄 速 为 10 一 40 公 尺 /分 , 日 产 
为 0.5 一 1. 0 了 ， 如 箱 最 高 日 产量 可 
1. 0 一 1. 吨 。 机 连同 个 了 和 一 水 水 
一 8.5 动机 带动 (不 包括 吸 水 箱 空 
条 。 这 造 纸 机 在 备 制造 和 设备 使 用 上 的 
[特点 分 述 于 后 。 

(一 ) 以 木材 代 

为 了 节 钓 金属 材料 ， 造 纸 机 的 各 个 部 件 除 烘 启 -、 


头 以 及 加 装置 外 尽 量 和 用 木材 制造 ， 全 


了 和 架 ， 以 竹 片 代 蔡 了 棍 、 
或 片 (图 2 )。 试 运 合乎 使 用 要 求 。 但 
是 ， 在 制造 上 还 存在 闭 一 些 缺 点 ， 如 竹 片 的 间隔 此 离 
应 , 以 片 间 由 于 大 所 产生 的 平面 , 竹 片 


尖端 应 再 薄 些 ， 木 制 贺 


在 车 速 高 时 由 于 竹 片 带 水 将 面 。 因 此 ， 
竹 片 沿 圆 相反 的 方向 倾 很 必要 的 。 这 样 
的 装置 要 求 木 确 架 所 用 木材 必须 具有 足够 的 强度 。 

造纸 机 机 架 是 用 检 木 制 成 。 木 架 埋 人 地 下 0.5 公 
， 埋 人 部 分 人 青 。 

包括 烘 轴承 均 用 木材 制 成 。 

转动 轴承 由 于 转速 较 快 除 珊 承 外 皮 仍 以 木材 代 巷 
部 用 木材 制 成 6 )。 

(二 } 洪 缸 的 传动 

第 一 个 烘 由 托 辊 带动， 第 二 个 于 
了 直径 的 毛布 (直径 为 200 ) 与 托 间 所 形 
成 的 毛布 张力 通过 毛布 和 烘 缸 面 的 磨 捧 而 带动 烘 亿 运 
， 布 和 烘 表面 直接 接 鲁 
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(活动 联 轴 ) 和 传动 。 这 样 ， 当 托 加 
压 水 平 有 变化 时 ， 不 致 影响 传动 。 
(三 ) 煤 气 烘 拭 
代替 了 一 般 常 用 的 水 蒸汽 作为 烘 干 的 
热源 是 这 人 兰 造 纸 机 的 最 大 特点 。 煤 气 烘 僻 及 煤气 喷 火 
管 〈 燃 烧 器 ) 的 构造 如 图 1 所 示 。 
第 一 个 烘 内 装 有 10 直径 为 25 制 煤气 
陡 火 管 ， 平均 分 布 于 烘 圆周 上 。 第 . 有 8 
根 同 样 的 煤气 喷 火 。 喷 火 管 上 直径 为 2 毫米 
面 辐射 。 喷 火 管 孔 距 烘 内 30 煤 气 
疝 孔 眼 喷 出 、 燃 烧 ， 从 而 使 烘 缸 加 盐 ， 借 以 干 煤 未 
上 入 喷 火 管 的 煤气 量 可 由 总 喷射 门 进行 节 。 
烘 缸 雨 侧 现 为 开口 式 ， 热 量 损 失 较 大 。 
是 用 厚 4.5 毫米 焊接 而 成 。 由 于 
水 ， 加 以 焊接 质量 不 佳 ， 仅 用 人 工 进 行 打磨 ， 烘 人 秘 表 
面 较 比 粗 糙 ， 不 够 平整 ， 因 此 应 采用 较 厚 的 钢板 进行 
焊接 ， 兹 在 车 床上 车 光 和 磨 光 。 
煤气 烘 烃 过 两 试车 ， 表面 仅 达 
110"C, 而 且 烘 度 不 一 致 。 当 上 ， 
光 度 迅速 下 降 至 70"C 以 下 ， 不 能 达到 使 用 要 求 。 其 
是 煤气 量 少 和 煤气 中 空气 人 量 不 够 ， 燃 
不 , 火焰 温度 低 ， 发 热量 不 足 。 煤气 忆 所 使 用 
米 水 柱 浴 机 换 为 150 党 水 柱 后 (这 
机 的 风 均 不 符合 计 要 求 ) ， 燃 况 
上 仍 不 能 干燥 。 其 原因 可 能 是 : (1) 车 ，(?) 
温 纸 水 分 过 大 , (3) 煤 气量 仍然 不 足 。 这 是 试 运转 中 所 
到 的 较 大 困难 。 决 的 办 法 是 一 煤气 量 
大 , 烘 两 侧 口 部 分 , 另 一 方面 一 吸 
水 箱 和 适当 低 车 。 


(四 ) 木 制 刮 水 板 
强 纸 上 烘 缸 以 前 ， 一 般 要 借助 于 一 些 机 械 作 用 如 
吸水 箱 等 除 大 水 分 以 降低 烘 缸 。 为 


了 简化 设备 ， 水 ， 在 伏 和 烘 和 所 
木 制 刊 水 板 ， 以 除湿 纸 由 伏 来 的 大 水 
分 。 当 然 ， 木 
但 在 低 车 速 的 下 ， 还 不 致 于 在 烘 托 辊 之 
是 压 花 ， 只 是 烘 缸 蒸发 混 纸 水 分 所 耗 用 的 热量 将 要 显 
告 增加 。 在 人 的 情况 下 ， 还 应 尽量 使 用 吸水 
箱 。 在 购 有 困难 时 ， 也 可 在 第 一 烘 
毛布 ， 部 一 个 和 托 水 :相似 
， 仍 以 托 辊 为 主动 ， 上 部 带动 烘 缸 运转 ， 下 部 各 
。 加 须 两 只 烘 的 中 间 移 供 
和 的 一 侧 。 先 由 圆 和 借助 压 转 和 人 
布 ， 然 后 进入 于 与 上 毛布 的 托 根 之 大 


(这 

3 所 
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部 水 分 ， 强 到 上 毛布 ， 随 上 布 


压 即 可 显著 降低 湿 分 ， 轻 烘 


个 。 这 样 ， 了 就 可 省 去 吸水 箱 。 

(五 ) 托 

木 制 托 辊 由 于 未 能 宁 用 好 木材 , 不 ， 
加 缸 表 耐 平 ， 托 辊 直接 通过 一 毛布 〈 毛 布 
重量 为 470 克 / 米 ?) 和 烘 缸 表面 相 接触 ， 其 线 压 力 很 
不 均一 。 为 了 衬 这 一 缺陷 ， 在 托 的 包 了 四 层 
毛布。 

这 个 厂 选 用 了 喷 半 目 前 一 般 为 用 喷 
产 文化 用 落后 了 ， 应 该 淘汰 。 但 是 ， 结合 这 
纸 机 和 木 制 特点 ， 使 用 喷 是 洽 当 
的 。 喷 移 但 也 有 它 的 优点 ， 如 
估 地 面积 小 、 节 省 制造 材料 、 作 学 ， 

川 是 在 机 车 较 也 可 保证 产品 质 等 o 

如 前 所 ， 木 制 圆 竹 片 是 和 和 放射 
由 于 有 不 好 ， 是 很 难 形 成 

字 二 因 移 和 运 行 到 这 一 部 分 ， 其 所 带 上 的 水 已 基本 
流下 ， 竹 片 也 有 了 向 和 相 反 的 倾 
问 。 因 此 就 不 致 影响 纸 导 的 形成 。 

(七 ) 切 

将 在 机 上 的 纸 到 上 ， 到 一 
， 横向 把 纸 切 ， 然 后 以 人 工 按 所 需 / 
成 , 每 相 当 于 787 x 1092 的 , 整 选 ， 即 为 成 


( 八 ) 煤 气 发 生 系 纺 

煤气 发 生 系 医 分 为 煤气 发 生 与 煤气 净化 两 大 部 分 
(图 煤气 发 生 坟 人 式 , 除 盖 , 
为 铁 制 外 ， 其 他 均 用 及 灰 砂 成 。 净 化 部 
分 的 和 器 是 由 管 组 成 。 大 五 

道 用 白 铁 制 成 ， 防 爆 器 用 煤油 水 而 

， 器 是 利用 管 制造 。 

煤气 发 生 要 数据 如 下 : 

(1) 煤气 发 生 量 25 公斤 (其 中 一 
备用 ),(2) 煤 气 生 量 75 米 ?/ ，(3) 煤 气 发 生 
气 压 0. 04 公斤 /厘米 ?， 400"C， 博 存 能 力 2 
炒 " (5) 防 爆 器 限制 回 火 压力 300 一 400 毫米 水 柱 , (6 ) 
风机 风量 200~300 米 ?/ 时 ， 风 300 一 400 水 
柱 , (7) 导 管 中 煤 气流 速 6 一 12 公 尺 / 秒 ，(8) 粗 沽 器 沉 
降 灰 粒 大 小 如 ， 灰 大 小 如 柴 
。 


煤 从 加 入 ， 在 煤气 开始 产生 时 ， 关闭 
门 。 由 于 有 蒸发 器 的 水 及 空气 同 人 
内 ， 所 的 煤气 为 发 热量 较 的 合 煤 气 ， 每 米 
发 热量 约 为 1200 大 卡 。 
煤 气缸 ， 过 粗 以 及 装 有 
火柴 梗 的 器 ， 入 烘 内 燃烧 。 如 紧 和 车 


况 ， 当 煤气 倒 回 至 粗 溅 器 时 ， 即 从 防爆 僚 水 面 冒 出 ， 
火 爆炸 事故 。 

煤气 发 生 设 备 主 要 采用 大 、 瓦 、 木 等 材料 ， 工 料 
弗 约 需 1058 元 ， 钢 铁 用 量 为 394 公斤 (不 包括 辟 风 
机 痪 用 和 钢铁 用 量 ) ， 比 同样 能 力 的 用 钢铁 制 成 的 压 
入 式 少 用 钢铁 1 多 ， 比 采 用 蒸汽 锅 
少 用 钢铁 5 ， 节 费用 万 元 左右 。 

由 于 和 经验 不 足 ， 这 套 煤 气 发 生 设 备 ， 还 存在 一 定 
， 需 进一步 研究 改进 ，@ 的 平面 还 
可 1/5~1/6; 四 及 气缸 以 后 的 管线 ， 可 改 钢管 
为 铁 管 ， 改 有 门 为 简单 的 截 门 ， 可 节省 钢铁 
117 公斤 铁 制 机 为 木 制 机 ; 改 铁 
为 件 ， 可 省 工料 。 

根据 以 上 介绍 ， 人民 大 学 红 族 造纸 厂 虽 已 建成 北 

运 , 但 在 许多 方面 待 进 一 

建 厂 和 试 运 转 的 过 程 来 看 ， 我 们 认为 用 煤气 烘 缸 代 
何须 注意 学 担 外 ， 煤 气 燃烧 器 是 一 个 技术 关键 ， 还 须 
于 张 如 何 去 适 应 造 机 操作 的 特点 。 

在 木 制 j 面 ， 传动 和 压 部 分 的 木 料 应 
条 硬度 大 、 形 小 的 木材 如 检 柳 、 桃木 
等 。 、 托 、 受 力 较 大 的 皮带 应 精工 
作 。 

常 压 备 必须 注意 防止 渗 与 提高 受 

， 的 锅 边 是 最 易 发 生 水 的 地 方 ， 龙 特别 
锅 体 不 宜 过 大 ， 所 用 材料 不 应 使 用 面 砂 ， 
在 使 用 低 标 号 水 泥 时 ， 应 提高 水 泥 的 配 比 ， 锅 体外 部 
可 加 以 大 锅 体 强 

红旗 造纸 厂 所 条 用 的 动力 为 电力 ， 各 地 建 厂 不 用 
电力 时 ， 可 大 煤气 发 生 设 备 的 能 力 ， 利用 
机 作为 动力 。 在 煤气 发 生 设 备 能 力 充 足 的 情况 下 ， 开 

锅 也 可 利用 煤气 加 热 。 

这 个 厂 的 投 、 建 设 时 间 、 所 用 材料 易 
决 ， 适 于 各 地 推广 。 在 一 些 新 的 技术 问题 上 各 地 可 往 
研究 改进 ， 大 创 造 ， 使 之 逐 ， 以 便 迅 速 
地 开花 ， 为 我 国 造纸 工业 开辟 一 条 新 的 途径 。 
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冲洗 管 | | 黑 5809 “| ”第 二 烘 缸 包括 % 120 x1000 6 件 
5818 | 第 一 毛 张 紧 1 套 120X1000 用 展 ， 包 括 加 装 5808 | 第 二 毛 紧 % 120Xx1000 包括 加 
5817 毛 2 套 120x1000 5807 第 二 托 200x1000 包括 加 装 
5816 纸 机 机 架 1 套 木 5806 洗 毛 器 260x960 120 /分 
5815 导 1 套 | 120x1000 5805 | 挤 水 卡 150 x1000 包括 加 压 装 
5814 | 第 一 烘 缸 刮刀 及 架 1 套 5804 | 车 400x960 480 分 
5813 2 | y%120xl1000 5803 烘 缸 4% 1000X960 #1 及 
5812 导 6 套 120x1000 5802 | 第 一 托 250x1000 包括 加 装 
5811 | 导 | 乡 250x1000 5801 | 部 600 x1080 包括 :网 前 箱 , , , 樟 
5810 | 第 一 缸 乔 伏 玉 白水 等 
称 | 件数 | | 称 | 规格 
，1. 根据 产品 种 类 , 决定 烘 缸 使 用 只 数 ( 1 只 或 2 只 )。 6. 如 第 一 毛 第 二 毛毯 的 压 不 能 毛毯 正常 时 , 可 改 用 紧 。 
2. 玖 机 机 架 中 心 虐 为 1170 毫米 。 所 有 轰 的 轴承 中 心 距 亦 为 1170 毫米 。 7. 一 切 金 属 另 件 图 仅 供 参 考 , 制造 时 可 根据 当地 情况 , 使 用 钢板 或 铸铁 制造 。 
4. 纸 机 上 各 种 轴承 在 有 条 件 时 可 改 用 瘟 珠 轴承 。 8. 如 用 单 只 烘 缸 生产 时 , 在 4A? 部 加 木板 , 以 便 操 作 。 


5. 加 压 用 重 姨 , 根据 现场 情况 可 采用 各 种 重 物 加 压 。 
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我 们 怀 着 万 分 兴奋 的 心情 ， 
大 学 红旗 造纸 厂 的 诞生 
加 建 厂 的 工作 员 的 共 义 ， 大 于、 


热 列 地 向 轰 中 国人 民 
:。 在 党 的 正确 下 ， 


精 ， 边 计 边 制 造 边 安装 的 工作 
尘 , 自 8 月 5 日 破土 动工 ,到 8 月 未 基本 建成 。 历时 一 
月 ， 建 成 一 个 至 新 的 日 产 一 吨 左 右 的 机 制 纸 厂 。 相 族 
造 厂 建成 ， 为 当前 造纸 工业 的 技术 革命 ， 为 
的 泥 地 开花 , 做 开 一 条 实 关 易 走 的 路 子 。 


从 这 个 厂 的 制 半 造纸 工艺 设备 上 求 看 ， 它 的 特点 
一 、 节 省 钢铁 , 土 洋 结合 。 它 创造 性 地 和 砍 合 和 备用 


的 孝 备 是 灰 砌 成 的 党 ; 打 是 石 
; 抄 机 的 架子 、 、 辊 子 都 是 木 制 的 ， 只 有 
成 的 。 由 于 制 造纸 发 备 是 以 
砖 、 木 、 石 、 陶 为 主 制造 的 ， 只 是 在 心 要 的 部 位 上 朝 
以 少 关上 折 所 以 只 需要 两 吨 左右 的 钢铁 就 够 了 。 按 
21 型 和 22 型 定型 ， 则 需要 35 钢 铁 。 
ee 创 用 了 : 我 国 第 一 个 煤气 烘 生 。 它 解决 了 小 型 
开花 途 程 上 最 关键 的 问题 。 条 用 煤气 就 
简 的 、 到 处 都 可 以 建造 的 煤气 发 生 
热量 ， 把 烘 干 。 这 就 大 大 有 助 于 小 
三 、 按 常规 ， 平 少 需要 几 个 半 泵 和 水 泵 ， 可 是 ， 
这 个 厂 没 有 一 个 半 和 和 水 和 于。 它 利 用 位 差 和 一 个 到 处 
都 可 以 买 到 的 普通 农业 灌流 用 的 水 车 ， 就 可 以 使 至 厂 
带动 切 草 到 抄 人 部 设备 动机 ， 其 
人 23 个 马力 ， 而 与 此 规模 接近 的 小 纸 厂 约 需 
50 续 力 。 对 比 之 十 就 可 以 看 出 这 个 厂 所 需 的 动力 是 很 
少 的 。 
此 外 ， 还 有 厂房 外 的 上 下 水 道 管线 都 是 用 陶 答 代 
蔡 钢 管 、 骏 厂 的 传动 皮带 输 和 轴承 都 是 用 硬 质 木材 制 
或 等 特点 。 
由 于 造 厂 具 有 省 铁 省 、 不 用 用 
的 动力 少 等 特点 , 所 以 它 就 可 以 上 山下 乡 , 乙 地 开花 。 
建 厂 的 过 程 中 ， 为 我 们 提供 的 主要 经 验 有 以 下 三 


条 
首 : 必须 政治 才能 破除 迷信 ， 放 


想 ; 树立 想 、 革命 风格 ; 使 
义 ， 有 立足 之 地 。 造 厂 在 采 用 其 些 


和 非 金 属 材 的 时 候 ， 也 到 这 那样 的 
“ 观 潮 派 ” 的 反对 。 例 如 : 对 煤气 烘 缸 有 不 少 人 羡 头 品 
足 地 提出 种 种 疑虑 在 条 用 木质 第 和 以 陶 管 代 
也 人 从 开 反 对 :“ 这 根本 不 行 ” 在 总 
路 思想 指导 下 , 人 们 起 勇气 ， 攻破 困难 , 最 
后 的 胜利 和 于 使 “ 观 ”失败 了 。 
其 要 走 路 ， 特 别 是 要 善于 依 人 重 
土 专 家 ， 拜 土 专家 为 师 。 只 有 如 此 ， 才 有 可 能 土 法 上 
马 ， 凌 正 地 做 到 土 洋 结 合 ， 从 而 能 多 人 快 好 省 地 把 纸 厂 


尺 办 起 来 。 例 如 :， 这 个 厂 的 一 号 煤气 发 生 碱 ， 了 刚刚 投 


请 专家 之 后 ， 立 即 得 了 "是 常 可 能 发 生 


专家 有 着 丰富 的 生产 知识 和 


工作 一 直 是 在 房子 里 完成 的 ， 而 则 和 采取 


了 边 、 制造 机、 边 施工 的 办 法 ， 在 着 手 
之 前 ， 先 钴 查 厂 址 、 原 料 和 可 能 找到 的 设备 器材 ， 再 
研究 确定 如 何 利用 的 。 这 样 ， 寺 能 正 


地 做 到 “ 因 陋 就 简 ””“ 就 地 取材 "”， 多 快 好 省 地 把 效 厂 
兴建 起 来 这 是 - 工作 上 的 一 PPy 也 是 小 
型 工厂 的 一 条 重要 径 脸 。 


造 厂 的 验 证 明 ， 小 型 厂 不 仅 是 要 规模 
小 ， 而 必 须 是 因 陋 就 简 ， 就 地 取材 ， 土 洋 ， 


用 非 金属 材料 。 做 到 投资 省 〈 双 部 投资 只 有 一 万 三 千 
元 ) ， 建 厂 时 间 短 ， 能 入 下 乡 。 这 样 就 能 切实 解决 


当前 造纸 工业 设备 的 制造 与 供应 问题 ， 以 及 手工 造纸 
的 技术 革命 问题 等 等 ; 这 样 ， 才 能 大 力 推广 ， 通 地 开 
花 。 这 个 厂 的 建成 ， 对 于 完成 今年 年 度 以 前 办 起 几 千 
个 小 兢 厂 这 一 光 药 任务， 将 是 一 个 有 力 的 推动 。 我 们 
相信 , 红 族 造纸 厂 的 出 现 , 将 使 造纸 工业 的 生产 能 力 得 
到 迅速 地 , 为 造纸 工业 大 进 开 广 的 道路 。 


| 
力 -: 
! 


中 国 工业 


设计 的 依据 
在 公 国 工农 业 生 产 大 蹈 进 的 形势 下 ， 为 了 使 玻 现 
工业 开花 ， 以 满足 广大 农村 的 房 和 平板 
玻璃 、 人 饮料 食品 闫 类 和 日 月 等 方面 的 需要 ， 特 设 
计 日 产 毛 玻璃 液 200 公斤 的 小 型 玻璃 三。 
本 设计 以 就 地 取材 ， 就 地 产销 为 原则 ， 
建 厂 : 人 1， 适 宜 于 农村 采用 。 


生产 方法 


料 建造 。 建 厂 昌 位 可 根据 各 地 的 气候 、 地 质 和 地 方 建 
簧 材料 等 全 况 ， 作 必 要 的 修改 或 另行 设计 ， 以 符合 当 
地 的 实际 条 和 件 和 降低 造价 。 如 有 适用 的 旧 建 筑 ， 应 尽 
可 用 。 


本 厂 主 要 设备 一 一 及 其 他 ， 条 采用 普 
的 合 一 般 瓦 工 按 


FL 二 


石英 、 石 白云 石粉 、 石粉 、 莹 石粉 等 
石原 料及 、 火 硝 、 而 
许可 ， 用 玻 璃 ， 比较 经济。 


燃料 可 条 用 烟煤 ， 用 煤 量 每 日 绝 0. 43 吨 。 水 源 

可 用 河水 或 并 水 ， 用 水 量 每 日 约 2 吨 。 本 厂 没 有 复杂 

RE 至 部 生产 都 是 人 力 手工 操作 , 不 受 水 力 、 
电力 等 动力 条 件 的 限制 。 


果 矿石 原料 需要 上 粉 
碎 ， 可 以 使 用 牲 高 ; 要 是 当地 电力 供应 很 方便 ， 利 用 
电力 当然 更 好 。 


由 于 以 上 这 些 和 本 可 以 做 到 在 极 短 时 


本 设计 可 以 生产 平板 玻 、 
日 用 器 四 等 产品 ， 建 厂 单 位 可 根据 当地 的 工 宏 业 生产 
和 人 民生 活 的 需要 而 决 


和 生产 的 数量 。 
为 了 使 于 建 厂 位 确 方案 ， 提供 下 列 代 
表 性 产品 的 生产 指标 : 


及 一 般 玻 


1. 每 吨 毛 玻 流 可 以 产 - 玻 12.6 
标准 箱 〈 每 标准 箱 以 2 从 厚 的 10 方 公 
尺 计算 ) 。 

2. 每 吨 毛 可 以 净 产 一 厅 的 酒 
1, 636 个 〈 一 装 酒 个 净重 460 公分 )。 

3. 以 产 容量 200 公报 的 
个 (容量 200 公报 的 玻 杯 每 个 重 

公分 ) 。 

4. 其 他 产品 的 生产 指标 ， 的 重量 容 最、 
形状 等 不 同 而 有 高 低 ， 建 厂 单 位 可 以 人 参考 妆 地 区 一 


般 玻 的 指标 折合 计算 
本 设计 的 生产 能 力 是 根据 一 有 250 

的 玻 熔化 能 力 来 计算 的 ， 每 产 
可 以 供 答 生产 用 的 玻 


后 ， 液 而 200 


公斤 ， 全 年 毛 玻 珊 液 产量 为 64 玻 玉 利用 为 


物料 平衡 计算 
日 、 玻 璃 成 份 及 原料 化 学 成 份 ; 


1. 本 条 的 玻 现 化 学 成 份 ， 为 照顾 到 


化 低 及 外 收 玻璃 的 成 份 较 复杂 等 因素 ， 
青 色 玻 为 标准 但 玻 色 随 料 的 质量 


内 建 厂 投入 生产 ， 以 达到 多 快 好 省 的 的。 而 有 所 不 同 ， 以 就 地 取材 生产 为 下 列 
产品 品种 和 产 的 玻璃 化 成 份 供 。 
玻 化 学 成 份 
化 学 成 ~ 份 
| 二 - 氧 化 | 三 二 一 氧 化 所 化 , 
AlOs ) | Ca0 | “MgO NaO 
| | | | 


需要 生产 其 他 颜色 玻璃 ， 、 等 ， 
可 ,如 当地 和 可 , 建议 用 以 颜色 


璃 为 原料 , 一 些 着 剂 ,以 节约 化 工 料 和 降低 
成 本 。 


了 


五 年 第 十 八 。 一 一 
2. 选用 的 原料 化 学 成 份 〈 供 估算 原料 用 量 用 ) 
学 成 份 
砂 岩 (或 石英 砂 ) 99.13 | 0.46 | . 0.2 | | 
白 去 0.76 | | ”0.24 | 31. 20.78 | 
长 在 63. 92 19.89 0. 45 0.05 01 14.8 
布 灰 石 0.26 0.31 0.03 | 55.9 0.08 
石 4.24 | 0.56 | 62.85 
火 硝 35.7 
纯 
乙 、 配 及 原料 选用 
配方 计算 如 下 
3 
原 料 称 | 成 100 公斤 玻璃 | | 氧 化 一 | 氧化 一 氧 化 | 氧 化 | 氧 化 
《| 所 原料 重量 | si0。 | AbO，| cao | MgO | Na 
砂岩 (或 石英 砂 ) | 69.75 69.246 | 0 和 0.140 | 
到 五 5. 63 3.599 1.120 0.025 0.003 0.006 0.833 
4.59 0.012 0.014 0.001 | 2.564 0.004 
1 0.060 0. 042 0.006 0. 629 
26.25 15.243 
看 0.2 量 不 计 | 
7T2.997 1.497 0.197 | 6.496 2.198 16.504 
合 119.18 
| 99. 889 
公斤 成 玻璃 为 41, 479 公斤 (包括 玻 失 
18 量 在 内 ) 


2. 原料 选用 

(1) 本 设计 中 各 种 矿石 份 料 ， 如 当地 可 购 进 现成 
粉 料 ， 则 本 厂 不 必 加 工 粉 碎 。 

(2) 如 当地 或 刍 近 地 区 石英 砂 质 量 合乎 要 求 ， 则 
可 能 石英 砂 代 用 砂岩 ， 较 为 经 合理 。 

(3) 玻璃 成 份 中 三 氧化 二 铁 (FexOs) 含量 的 多 
少 ， 能 影响 到 玻 瑰 的 色泽 ， 本 设计 中 规 定 0. 2 一 0. 3 
之 加 及 少 于 0. 2 如 采用 的 原料 不 能 达到 这 个 指标 ， 
或 产品 色泽 北 不 要 求 过 高 ， 则 可 根据 实际 条 件 决 定 。 

(4) 碎 玻 玉 在 熔化 前 ， 不 论 本 厂 或 外 来 的 ， 都 需 
过 挑 将 杂质 去， 请 如 有 可 能 ， 将 不 
碎 玻 以 分 类 ， 以 便于 控制 玻璃 成 份 。 

原料 料 用 量 计 算 如 : 

1. 各 种 原料 需 用 量 厂 的 原料 需 用 量 
用 以 下 的 计算 根据 : 

(1) 碎 玻 本 厂 生产 的 中 ; 

(2) 按 一 般 生 产 情 日 产 成 玻 玉 为 135 


(3) 玻 化 学 成 份 以 、 器 玻 现 根据 。 

(4) 各 种 原料 用 量 均 以 干 基 来 计算 。 

2. 主要 材料 及 料 耗 用 量 ， 

(1) 按 每 个 填 场 平均 使 用 寿命 20 天 计算 , 至 年 移 
需 34 个 二 磅 。 

(2) 热 修 用 耐火 (规格 ?230X113 x 65) 全 年 
需 400 。 

(3) 每 日 用 煤 量 和 多 0. 43 吨 , 至 年 烟煤 总 耗 用 量 绝 
138 吨 。 

生产 工艺 流程 

本 厂 生 产 工 艺 可 分 备料 及 制 成 型 两 方 来 
明 : 

备 料 

(一 ) 矿石 原料 加 工 ， 本 厂 所 需 各 种 矿石 究 料 ， 
如 需 自行 解决 ， 则 必需 自 备 加 工 粉碎 设备 ， 现 将 加 工 
程序 明 如 下 : 


(1) 岩 焙烧 


砂岩 在 破碎 前 需 先进 行 焙烧 ， 使 


-二 
- 
入 
论 
的 
70 
去 
00 


各 种 原料 用 量 计 : 
日 最 高 成 品 玻 135 ， 年 为 41, 479 


* 中 国 轻工业 。 


算 
〈 包 括 玻 损失 在 内 ) 


100 公斤 玻 | 135 公斤 玻 | 41479 公斤 | 原料 在 加 工 | 原料 实际 用 量 《 公 斤 ) ] 
量 | 原料 理 程 的 损失 35 公斤 41479 公斤 
1 69. 75 94.16 28,932 | 3 97.07 29, 8217 
(或 石英 ) 
2| 人 向 云 石 10.56 14. 26 4, 380 3 14.70 4, 515 
3| 5.63 | 7.60 2, 335 3 7.84 2, 407 
4| 石 灰 石 4.59 6.20 1. 904 3 | 6.39 1, 963 
5| 1.00 1.35 415 3 1.39 428 
6| 次 确 1.20 1.62 498 1 1. 64 503 
7| 部 碱 26. 25 35. 44 10, 8&8 1 35. 80 10, 998 
他 年 由 生产 过 程 中 的 玻 为 38.52 吨 可 全 部 作为 配 料 之 用 。 
其 松 脆 , 易于 加 工 , 砂岩 每 焙烧 时 间 10 ， 先 用 铁 管 吹 成 小 泡 ， 取 玻 


(2) 粗 碎 : 焙烧 后 的 砂岩 及 各 种 ， 
铁 成 不 大 于 30 公 的 石 块 。 

(3) 粉碎 ， 粗 后 的 石 以 人 工 添 石 

(4) ， 粉 碎 后 的 需 平方 公分 81 
的 过 ， 以 袋 或 盛 装 存 。 

余 粗 粒 仍 需 石 研 重 复 。 

(二 ) 化 荆 原 料 加 工 ， 化 工 原料 如 生 碱 、 火 确 等 
一 般 情 况 购 进 后 可 直接 使 用 ， 如 果 千 块 ， 旭 需 粉 碎 后 
才 可 使 用 。 各 种 化 工 原 料 在 及 时 需 注意 防 ， 

三 ) 碎 玻 珊 加 工 : 和 碎 玻 璃 在 使 用 前 必需 洗 靖 和 

的 泥土 杂 愧 , 大 块 玻 现 成 小 于 30 公 

(四 ) 料 的 混和 石英 砂 、 石 ， 化 工 原料 
和 玻 序 倒 入 混 料 槽 ， 加 大 适量 水 份 〈 保 证 
致 飞扬 ) ， 以 铁 复 至 为 石 英 
首先 倒 入 后 最 好 先 加 水 皇 和 一 次 ) 。 各 种 原料 必需 有 
和 查 制度 ， 如 粒度 、 均 等 。 

乙 、 熔 制 和 成 型 

(一 ) 玻 : 玻璃 熔化 的 操作 技术 和 控制 ， 
过 工人 的 实际 经 来 ， 熔 化 1400?C 以 
上 上， 熔化 请 等 过 程 公 部 时 间 16 小 时 。 

(二 ) 玻璃 成 型 : 举 出 平板 玻 珊 、 和 
杯 三 种 产品 褒 明 如 下 

(1) 不 板 的 生产 工艺 


次 , 吹 成 大 泡 ; 然后 在 铁皮 简 内 进行 吹 简 , 让 不断 转动 ， 


使 吹 成 厚薄 均匀 的 圆 简 。 

， 制 口 和 炸 玻 现 简 稍 一 些 后 ， 以 拉 成 
条 的 玻璃 5 公 粗 ) 于 简 之 部 ， 能 
下 。 简 的 两 端 下 后 ， 将 的 条 在 简 的 
内 壁 使 之 炸 成 直 

片 将 简 子 先 放 在 片 的 预 热 〈 3 


分 ), 再 放 片 车 平板 上 ， 分 甸 ， 子 即 
高 展 ， 此 时 即将 浸 的 板 ， 反复 
， 然 后 将 之 玻 珊 板 推 至 后 端 徐 徐 冷 。 

片 ， 取 出 后 的 玻璃 片 ， 用 人 金刚 刀 
规定 大 小 的 玻 珊 板 。 

， 了 泡 。 

开 ， 成 型 吹 制 ， 将 玻 珊 泡 放 在 木 模 内 不 断 旋 转 吹 
气 成 型 。 木 模 每 次 吹 需 先 ， 交 贴 报 一 
后 。 

了 成 的 子 ， 先 用 闪 炸 料 
立即 用 口 钳 夹 持 伸 大 密 壁 图 口 孔 化 ， 
便 进 行 图 口 。 

装 齐 后 ， 封 好 门 ， 再 加 热 一 小 时 后 ， 使 其 自然 徐 闪 ， 
7 小 时 退火 完成 。 

(3) 玻璃 杯 生 产 工 艺 : 

工 小 泡 。 


成 型 吹 制 ， 同 。 


上 
表 


和 水 ) ， 


。 一 九 五 八 年 第 十 八 期 ， 


到 
口 


可， 


5 


1 平面 积 .| 


2 | 面 积 烧 煤 
量 (平均 ) 


口 截 面积 
底面 积 

5 “上 | 换 热 置 有 效 热 

烟 道 气 

截面 

生产 能 力 


同和 玻 口 。 
汞 用 手 压 住 转 动 麻 平 。 
同 圆 口 。 
技术 指标 


公 


公 尺 : 


/24 小 时 


| | 
| | 
3 4200X5000 火 工具 
4 然 把 ?| 
-8 n| 1 | 霸 
10 20x1300 根 成 型 工具 
11 | 小 泡 架 “| 800 架 | 1 | 成 型 工具 
12 | 个 1 | 型 工具 
13 | 付 | 工 | 型 工具 
14 个 | 工 | 型 工具 
15 5 | # 28 | 付 | | 型 工具 
% 230x900 只 型 工具 
18 把 | 1] 工具 | 
19 | 加 工具 | 


20 | 


1| 炸 口 工具 


位 数 


片 退 火 过 程 同 


(人 内 


具 


换 用 


工 用 一 殷 


制作 


按 制 作 


按 制作 


按 制作 
按时 
制作 


按 制作 
制作 


包括 原料 加 


= 一 413 一 


生产 能 力 50 / 
1 | | 小 时 传动 , 花 | 台 | | 
产能 力 厅 / 
日 产 毛 200 
气 换 热 式 
增 热 | 容积 0.56 
4 | 砂岩 | 方 面积 “| 座 | 局。 上 
用 11000x700 
1000x2000 


号 


木 板 


| 34 | 


35 


木材 | 1 


| 


推拉 815x2600 


本 片 2. 


| 全 长 5980 不 ， 


公 
| 高 800 


00Xx800x2 


1/2 


5 市 

1/2 市 斤 
6 160 市 斤 
0~5 市 


408x600 


| 1 | 工具 


| 把 | 工具 


把 退火 用 
个 1 磨 
片 用 具 


| 

| 

量 料 用 


| 混 用 


个 |2 配合 料 用 


| 
| | 


技 


按 
按 制作 
按 制作 
按 作 


有 
可 勿 用 


0.2 
57. 5 
公 0. 0389 
从 尺 10.1 
800 
730 
0.06 
， 
23 
| 24 人 
27 | 简 杆 
| 28 片 | 按 制作 
| 
‖ 32 
| 3 
| 


14 一 


加 工 完 后 的 产品 ， 均 需 
定 能 和 否 合乎 使 用 要 求 。 
设备 选择 
1， ， 本 设计 采用 小 型 的 煤气 摘 热 式 
倒 火 焰 场 ， 用 250 志 个 ， 开 两 


5 


检验 各 种 缺陷 ， 以 便 决 


能 预 热 又 能 焙 和 砂岩 的 用 
1 或 预 热 一 个 。 

3. 用 考虑 到 平板 玻 的 
毛片 和 、 玻 杯 退火 可 以 用 。 在 时 提高 
项 半 ， 关 烟 道 门 ， 使 在 加 热 以 
后 ， 向 后 部 ， 使 玻 片 保持 徐 准 作用。 

平板 车 的 平板 石 材料 制 成 〈 俗 各 灰 
) ， 及 玻 杯 退火 时 ， 先 将 平板 车 推 往 
的 中 部 ， 帮 下 ， 提 高 烟 道 于 ， 使 高 火 焰 
能 通 底 隔 中 加 热 ， 保 持 度 均 ， 同时 在 
等 装 大 后 封 住 门口 ， 能 保持 一 时 
保证 产品 退火 质量 。 

建 厂 位 不 生产 平板 ， 

4. : 粉碎 各 种 矿石 条 用 力 传动 石 
， 生 产能 力 为 50 小 时 。 


表 9 


可 用 普通 小 方 


巾 国 地 业 。 


5. ， 本 设计 用 手 简 一 
生产 能 力 为 250 公斤 /小 时 。 节 网 规格 为 81 孔 / 平 廊 
分。 


上 上述 45 两 项 ， 建 厂 单 位 应 尽 可 能 利用 现 有 的 类 
以 设备 ; 如 当地 可 进 各 种 矿石 粉 料 则 不 必 
资 。 〈 备 工 具 器 具 见 和 七 ) 
厂房 及 平面 ( 附 图 ) 
劳动 力 配备 
本 设计 厂 除 玻 珊 燃 制 孚 用 三 班 生产 外 ， 其 他 工种 
均 为 一 班 制 生 产 , 其 劳动 力 配 备 如 表 8 : 


种 工作 人 数 总 -人 数 
1. 加 工 配料 | 1 1 
型 工 3 3 
5。 管理 人 员 1 1 1 
-一 -一 一 一 一 | 一 
- 9 人 
本 表 列 人 数 ， 供 生产 准备 训 员 考 用 ， 


具体 安排 按照 各 地 情况 确定 。 


2， 按 上 配 各 ， 各 项 人 均 需 具有 一 定 的 
程度 。 
3， 8 小 时 


日 200 公斤 玻 厂 技术 指标 


指标 名 称 | 单位 | 数量 | 各 
| 生产 规模 
年 产 毛料 县 | 
2 | 生产 品种 | 


200 公 玻 杯 | 千 个 /年 | 190.24 同 上 


3 | 主要 原料 年 需要 


砂岩 / 年 」】 29.83 
本 吨 /年 | 11.0 
4 | 全 年 煤 需 要 量 吨 138 
5 | 生产 工人 人 
| 


一 一 - 一 


2. 一 斤 标 准 售 价 为 每 


零售 价 每 14. 21 元 计 ， 本 每 箱 平 玻 利润 为 475 元 。 
从 本 证 厂 每 千 个 利 27. 


位 | | 备 


7 了 | 产品 成 
平板 玻 元 / 箱 | .9.735 | 
一 元 /于 个 | 82.654 上 
200 | 元 / 千 个 | 39.89 同 上 
8 | 投 4078.2 
9 | 年 生产 
一 产品 计算 ) 
玻璃 元 3, 611 
一 斤 无 3, 910 
200 玻 杯 | | 20,950 
10 | 投资 回收 年 限 
生产 平板 玻璃 | 年 1.13 
生产 一 年 “ 1.04 
生 200 公 年 0.195 


一 | 
地 
R 
项 
| 
| 
1: 
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日 产 200 公斤 毛 玻璃 厂 单 位 产品 成 本 
| 


类 百分比 | | 分 比 | | 百分比 

料 | 35.39 31.584 598.22 11.657 29. 22 

工艺 过 程 用 煤 3.57 36.67 30.11 36.42 | 16.694 41.85 

生产 工人 工资 2.38 24. 45 18.3 | 22.19 | 10.10 25. 32 

车 并 0.34 3.49 2.62 | 3.61 
合 9.735 100 82.654 100 39.891 100 


发 阴 : 本 表 所 列 产 品 成 本 均 以 外 来 俯 玻 现 估 成 品 重量 25%% 来 计算 . 


| 规 格 位 


基建 投资 及 生产 成 本 估算 


1， 总 投 为 4; 078. 2 元 | 3 
《1 力 石 40 元 3 | 而 | 一 等 | 
5 
(3) 热 砂岩 焙烧 用 180. 2 元 
829. 9 元 8 ， 角 50x50x5 | 9 1 
(5) 所 退 火 380. 33 元 9 | 830x560>x5 | 
(6) 工 具 及 器 具 "82. 2 元 10 | | 300x500x5 | 公斤 
乙 、 房屋 建 筑 投 1, 690. 7 元 | 
(1) 配 合 26.5 m2 8 元 552.7 元 13 | 9x28 
(2) 制 118 m”@@9. 66 元 1, 138. 0 元 14 | | 
16 | 1300 
15 | 黄土 | 1 
17 | 石 | 


以 上 投资 估算 , 仅 供 建 厂 单 位 参考 , 实际 投 责 向 当 
地 具体 条 件 众 有 可 能 降低 ,如 : (1) 厂 房 利 用 当地 最 轻 
的 建筑 材料 建造 ， 或 一 部 分 空 并 旧 ;(2) 如 热 砂 用 材料 
地 区 有 现成 矿石 原料 粉 可 以 供应 ， 则 石 手 


等 可 不 (3) 如 当地 有 石 磨 及 以 利 和 | 单位 | 数量 
用 , 则 不 (4) 中 未 包括 加 工 用 如 建 上 | 230x113x65 800 
房 屋 等 工资 ， 各 项 材料 费 以 北京 地 区 预算 价格 计 230x113>x 65 | 880 
算 , 各 地 区 可 当地 价格 修正 。 | 

| X60X5 2 
成 本 及 效 果 见 表 9 5| 元 dg16 x 362 cm 5.7 
、 需 用 材料 ( 10)。 ， 引 | 100 
二 、 予 热 砂岩 用 用 材料 ( 8 | 火 泥 | SK oo20 
11)。 9| 水 泥 300 50 
窗 需 用 材料 ( 12) 10| | 250x360x5 公斤 


二 
一 一 一 一 一 
六 
| 


工 
\ 


中 


一 一 -一 一 个 -一 一 一 一 一 区 


日 产 2oo 公斤 毛 玻 型 


建 
O) | | | 
一 
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城 

角 
图 
局 
销 

碑 
粘土 耐火 泥 
石 
铁 板 


: 本 共有 备 制 


版 社 行 本 ， 


SS SN 

SS 


43 本 刊 因 人 限于 仅 选 登 主要 图 九 。 本 设计 他 部 图 纸 将 由 业 出 


SS 
NS SS SN SS SS 


SS SS SN 


( 


詹 口 320x39! = 450 5.9 
口 8N0x157 公斤 19.7 
%301! =1310 公斤 36.1 
NM 30 公斤 
斤 1.5 

L60x60x51 公斤 5.3 
1100x50x56 2. 2 
%16 150 公斤 0.2 
600 公斤 0.3 
230x113xXx85 3880 

2450 

0.889 
0.071 


一 -一 一 一 一 一 一 = 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
| 
| IN 
| 
| 
| 
AN IN 
| 
SN 
“ 
| 
NA | - 
了 


; 


中国 到 业 ， 


| 


: 
| 
| 
| 
| 
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SN 


4 


| 
| | 一 -| 
SS 
| 
| 
- 


| 
| 


-一 一 


| 


严 


一 - 20 一 


一 as 

| 

| 

ESS | | 
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对 


， 2 

| 
个 
| 一 一 一 一 | 


| 


轻工业 


国 


中 


| 


| 
| 


SS | | 
| | | | 
| | 3 | | |; 
2 
| 和 | 
| 
1 | | | | 
| 门 | | | | 
| | | | | | 
一 才 


| 
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*。 一 九 五 八 年 第 十 八 期 。 


党 中 央 政 治 局 扩大 会 议 ， 号 如 全 党 和 全 国人 民用 最 大 的 努力 ? 为 在 1958 年 生产 1070 万 吨 钢 而 在 
。 这 是 一 件 为 振奋 人 心 的 大 事情 ， 人 人民 都 在 欢欣 鼓舞 磨 学， 准备 在 这 大 的 中 责 
献 一 份 力量 。 

我 国 轻工业 为 了 使 铁 元 在 节约 和 代用 材 面 ， 已 经 做 了 工作 ， 取得 了 出 色 的 
成 就 。 轻 工业 的 职工 们 不 仅 克 服 困 难 、 千 方 百 计 地 用 非 金 属 设备 来 装备 目 己 ; 特别 是 创造 性 地 用 隐 均 
来 代替 钢铁 制造 各 种 工具 、 机 。 其 中 有 是 目前 工 业 生 产 切 需 要 的 ; 


- 术 条 件 要 求 较 高 的 ;还 有 一 些 是 人 业 机 械 设备 和 部 件 。 随 着 陶 者 工业 不 断 改 进 和 提高 ， 以 陶 均 
代 网 的 适应 范围 将 越 来 广 ， 能 够 制造 的 东西 也 会 越 多 ， 可 以 断言 ， 当 
钢铁 工业 的 后 备 军 。 

目前 ， 了 过 去 的 成 之 发 光 大 以 ， 还 能 为 生产 1070 万 钢 这 一 的 计划 


做 些 什么 呢 


我 们 知道 在 完成 1070 万 吨 的 生产 任务 中 ， 小 .高 作用 是 常 重大 的 。 国 各 地 数 以 万 计 
的 小 高 城 ， 将 需要 大 量 耐 火 砖 ， 人 但是， 依靠 原 有 附 火 材料 的 生产 能 力 ， 显 然 已 经 远 远 不 能 满足 当前 的 


迫切 需要 了 。 因此 ， 必 须发 动 便 众 、 大 家 动 于 ， 用 多 多 快 好 省 的 办 尘 来 生产 耐火 大 。 
本 刊 这 期 介 的 几 种 耐火 烧 方法 ， 单 ， 造价 低 ， 建 间 快 甚至 不 
用 可 以 。 成 型 ， 介 了 的 工具 ， 比 过 去 能 提 5 产量 近 20 倍 。 用 这 些 办 法 生 
产 ， 人 人 动 ， 或 农村 ， 只 要 时 火 材 料 可 以 生产 如 此 遍地 开花 以 


后 ， 小 高 需要 的 火 就 有 可 能 得 到 份 的 。 
钢铁 元 帅 必 须 工业 成 为 网 的 后 备 军 ， 成 为 工业 的 后 部 以 。 这 
我 们 工业 全 职工 的 光荣 。 


工业 体 同 志 ， 动 员 起 ， 制 火 的 ， 升 起 ; 使 网 的 小 到 处 林 


， 为 生产 1070 万 吨 奋 斗 ! 


用 土 式 倒 焰 塞 烧 粘 土质 耐火 砖 
唐山 市 东亚 E 村 


网 铁 工 业 大 跟 进 以 后 ， 出 现 了 耐火 材料 供不应求 ”高 600 公 厘 , 宽 400 公 厘 , 并 有 支 烟 道 相 通 。 它 的 上 面 
的 情况 ， 我 厂 计 划 大 量 增产 耐 火 材 料 ， 但 密 塘 设备 不 有明 火 孔 ， 大 小 为 115x115 公 厘 。 有 4 个 火 箱 分 安 


可 


足 。 职工 在 破除 迷信 解放 思想 的 基础 上 ， 试 在 两 边 ， 火 箱 长 1, 200 从 600 公 厘 。 条 
成 功 子 用 式 倒 耐火 的 ， 对 耐火 材料 为 倾 余 ， 与 地 面 构成 30 度 角 。 档 火 墙 是 用 坯 
的 增产 起 到 了 重大 的 作用 。 时 来 的 ， 为 650 公 厘 ， 距 150 公 厘 。 在 窗 
究 的 四 个 角 上 有 烟 四 个 ， 470 公 厘 ， 出 口 300 

二 的 本 上 是 仿照 多 烟 式 ， 总 高 5, 000 公 厘 。 巴 是 在 装 完 后 ， 铺 


的 ， 所 不 同 的 是 在 地 面 以 下 ， 上 一 火 抹 一 共 厚 120 。 

内 , 不 是 固定 的 无 比较 简单 。 身 四 周 由 成 的 黄土 墙 一 而 成 ( 厚 1145 
这 个 造 (图 一 )， 长 3, 700 , 2, 200 公 ) 

厘 ， 高 3, 000 公 (不 包括 份 ) 。 容积 砌 筑 方 法 是 从 地 面向 下 2, 000 从 、3, 000 

16. 3 立方 公 装 吨 。 有 两 条 主 烟 道 000 公 厘 长 的 长 的 没有 础 ， 


| 
| 
| 


一 


2201 


D DOD 2 


| 
图 一 “十 ” 倒 客 


也 未 ， 松 土 可 以 了 。 烟 道 烟 用 一 
导 火 〈 330 公 厘 ) ， 至 高 3, 600 公 ， 
上 两 根 陶 管 ; 但 陶 管 受热 容易 炸 裂 ， 最 好 是 用 耐火 碑 
砌 ， 火 箱 也 是 用 耐火 夸 治 着 炉 身 的 长 度 砌 至 上 部 。 

的 构 原理 和 一 般 间 倒 焰 同 ， 火 箱 
燃烧 的 燃料 气体 由 底 吸 火 孔 和 烟 排出 烟 
， 其 火焰 的 流程 是 由 到 达 。 这 样 能 使 
上 下 均 习 ， 烧 也 比较 均 ， 同 时 热 的 利用 较 
济 合理 节 燃料， 上 比 直 焰 好 。 


烧 操作 方法 

50 小 时 。 其 中 因 有 一 夜 ， 水 ， 温 在 
900?C 左 右 10 小 时 未 升温 ， 延 长 了 烧 成 时 间 。 止 火 温 
1350*C 〈 光 学 高 计 读数 ) ， 升 曲 如 二 。 

从 图 二 可 以 看 出 ， 温 度 上 升 曲 灶 是 陡 的 ， 特 别 是 
在 900*C 以 后 仍 保持 了 陡 的 曲线 ， 这 是 很 好 的 。 央 为 
-- 般 倒 焰 高 温 阶 段 的 升温 曲 是 比较 村 的 。 但 


中 国 轻工业 。 


我 们 对 990?C 以 前 的 升 镭 曲线 感到 不 满 ， 这 可 能 是 由 
于 地 热 的 原因 ， 达到 直 的 预期 效果 。 

却 ， 放 20 小 时 后 ， 就 可 出 

出 的 产品 色泽 与 洋 式 成 的 产 
上 下， 根据 估 计 ( 未 作 检 )， 理 化 性 能 能 够 
格 ， 外 观 规 格 符合 要 求 。 但 顶 和 有 
300 范围 的 火 。 对 产品 欠 火 的 原因 ， 我 们 
为 是 由 于 太 薄 大 和 装 缺点 〈 
无 ) 所 造成 。 份 产品 原因 与 一 般 
倒 焰 窜 相 同 ， 是 由 于 导 二 上 部 低 而 造成 的 。 

试验 时 是 按照 以 下 的 方法 操作 的 ; 

(1) 装 操作 在 共 分 成 6 列 (如 三 
所 示 )， 每 列 为 480 从 ， 列 离 100 厘 , 火 
在 中 央 , 与 36 公 火 部 位 的 
距离 公 厘 左右 。 


图 -= 装 密 面 


(2) 烧 作 ， 与 式 倒 焰 同 ， 15 分 
加 煤 一 ， 加 煤 15 分 撮 ， 每 加 煤 周 期 30 分 
每 三 小 时 灰 一 次 。 这 种 操作 方法 符合 加 
煤 、 和 灰 的 三 制 的 。 

火焰 在 密 内 的 停留 时 间 一 般 在 8 一 10 分 鱼 左 右 ， 
估计 窜 入 内 的 过 剩 空气 量 比 现 在 用 的 洋 式 


少 ， 
| | 的 和 
一 一 ， - 
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少 ， 对 加 速 升 对 是 很 有 利 的 。 

在 过 程 中 ， 从 密 顶 根部 看 火 孔 检查 

“部 达 800"C 时 ， 度 能 用 光学 

但 到 高 温 阶 段 ， 
此 时 用 肉 观察 ， 已 不 能 辨识 各 度 的 差别 。 随 
高 ， 各 部 位 的 差 越 小 ， 这 是 合格 制 
的 和 条 件 。 


土 式 倒 焰 塞 的 特点 及 其 现实 意义 


条 用 士 式 倒 焰 砖 ， 除 了 具有 与 洋 式 倒 
同 的 功用 分 ， 从 以 下 特 : 

(1) 和 简单， 造价 低 。 我 厂 建筑 这 个 
用 了 7 了 吨 订 耐火 砖 ，3 吨 度 酮 火 泥 , 共计 合 350 元 ; 而 
建筑 同样 大 的 洋 式 倒 焰 需 一 万 元 。 土 式 建筑 
时 间 短 ， 仅 用 196 个 工时 ， 而 洋 式 的 一 般 需 1, 960 个 
而 且 式 窗 以 就 地 建 工 业 区 
或 农村 ， 只 要 有 了 原料 ， 就 可 创办 。 


(2) 烧 时 间 与 放 闪 间 短 ， 能 大 大 地 
包 的 周转 期 。 正常 情况 下 攀 60 小 时 即 可 周转 一 次 ， 
因此 生产 费用 和 产品 成 本 都 将 比 洋 式 倒 焰 究 低 。 

(3) 窗 城 容量 不 受 限 制 ， 可 大 可 小 ， 由 小 改 大 或 
由 大 改 小 都 很 方便 ， 为 生产 灵活 性 带 来 了 极 大 便利 。 

但 也 还 有 些 缺 点 ， 如 : 〈1) 由 于 徐 身 位 于 地 面 以 
下 ， 遇 雨 积 水 影响 升温 ， 延 长 了 周转 期 ， 加 大 了 煤 
。 由 于 有 和 门 , 出 得 由 出 人 , 因 
此 ， 影 响 敌 址 的 充分 利用 。 今 后 我 厂 准 备 扩 大 容积 绝 
60 一 80 立 尺 , 容量 为 80 一 100 吨 , 以 提高 
率 和 降低 煤耗 。 拟 加 大 火 箱 , 增加 火 箱 数量 , 使 燃烧 面 
积 与 面积 之 比 大 于 509%6; 将 档 提高 到 900 公 
提高 顶部 ， 以 符合 快 烧 要 求 ， 克服 欠 的 缺 
点 。 拟 扩 大 烟 横 ， 适当 加 高 ， 在 每 一 个 
内 一 板 控制 抽 力 。 这 样 改 进 后 ， 将 可 取 上 
缺点 ， 进 一 步 成 时 间 ， 降 低 煤 耗 。 


大 家 动手 建 


宜 兴 线 工业 生产 办 公 室 


宜兴 卫生 陶 创 造 了 一 种 生产 耐火 的 土 
这 种 本 低 、 建 ， 可 以 人 人 动手 ， 个 个 
因此 大 家 它 取 名 叫 进 

产 党 员 ) 、 严 根 大 创造 的 ， 他 们 在 an 
火器 材 厂 的 二 烧 附 火 时 候 ， 细心 研究 
结 方法 ， 厂 后 立即 动手 二 来 ， 用 
旧 料 ， 一 天 一 晚 就 把 它 砌 成 了 。 第 一 窗 装 大 600 多 吉 
， 试 烧 烧 结 得 了 成 功 ， 量 达到 989%6 
以 上 。 这 种 〈 群 见 附 图 ) ， 五 天 可 以 好 
一 大 两 天 可 以 建 好 一 小 很 适用 于 烧 制 
。 四 周 是 用 的 陶土 成 的 , 只 有 和 火 道 
要 用 少量 的 。 可 建 50 立方 大 20 
公 尺 的 中 也 可 2 3 立方 的 小 土 , 不 拘 

~“ 定 的 规格 。 后 ， 上 用 一 般 的 30x 40 
公分 的 陶 片 复 以 煤 入 少许 粘土 将 它 紧 
， 使 不 ， 然 后 就 可 以 

程 中 ， 只 要 循序 的 操作 ， 从 
左 右 ， 使 升温 顺序 上 。 烧 操作 大 


分 小 、 、 大 二 和 火 四 个 阶段 ， 共 
36 小 时 、 保 冷却 18 时 ， 产 品 训 以 
出 。 品质 量 正品 可 以 稳定 在 95 一 右 。 

6, 000 多 块 , 建 本 2, 000 多 元 , 不 要 、 水泥、 
角 铁 ， 只 有 同样 容积 的 倒 焰 蹇 造价 八 分 之 一 。 小 的 路 
进 2 3 立方 米 , 每 可 产 火 砖 1 000 块 ， 建 
成 本 只 要 200 对 比 , 共有 下 优点 : 

1. 龙 窜 ， 每 用 燃料 10. 5 吨 ， 
柴 70 多 ， 每 大 12, 000 块 进 火 
窗 只 用 煤 5.5 吨 ， 不 必用 柴 ， 产 砖 6, 006 块 。 

2. 窗 产 质量 正品 802%4 左 右 ; 
量 正 品 在 95%6 以 上 。 

要 14 人 ， 劳 动力 可 以 节省 一 守 以 上 同时 劳动 强度 也 
可 以 减轻 。 

这 一 权 验 是 符合 多 快 好 省 原 只 可 以 积极 推广 
出 ， 供 各 地 。 


-人 
| 
上 
1 
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生 资 厂 50 立 方 公 尺 结构 


图 


矿 
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灶 火 法 是 先 用 普通 青 地 上 一 个 5 尺 
方 、6 ， 上 面 加 上 ， 在 条 上 面 
上 耐 再 铺 一 作为 顶 这 样 ， 

作 就 算 做 好 了 。 

功 了 ， 过 检验 ， 所 烧 的 360 坯 全 是 
超 过 1. 700 度 。 


。 只 


这 种 法 有 以 下 四 点 好 处 ; 
要 一 小 时 训 可 以 砌 起 一 个 底 摩 ， 方 法 简便 ， 可 以 大 量 
生产 ， 不 受 限制 ; 而 且 时 间 短 ， 只 要 烧 
13 小 时 就 行 了 省 。 只 要 100 多 块 普通 底座 ， 
上 面 的 可 以 用 普通 ， 也 可 以 用 ; 
一 吨 只 耗 煤 400 斤 不 费事 ， 省 人 力 。 
后 不 要 人 照顾 ， 却 后 即 可 取 。@ 好 。 根 据 
， 出 的 量 良 好 ， 色 甚至 超过 倒 焰 
所 的 (转载 南京 新 华 日 报 ) 


耐火 的 新 工具 


唐山 市 西 厂 过 去 用 的 模 打 生 


产 火 ， 每 个 工作 日 只 能 生产 100 多 ， 打 人 
均 栋 同 志和 创造 了 路 自动 模 机 ， 日 产量 
高 到 921 同时 还 减轻 了 工人 的 劳动 强 ， 提 高 


7 产品 质量 。 

这 种 双 模 脚 机 是 用 硬 杂 木 小 型 元 、 
制 成 的 ， 造 简 作 便 。 每 件 只 需 35 
元 ， 一 般 木工 都 能 制造 。 现 在 将 制造 方法 介 和 如 下 : 

1. 将 长 900 公 厘 、 238 公 厚 60 公理 的 硬 

板 ,水 曲 柳 本 均 可 ) 正面 平 后 
取 中 间 左右 两 端 尺 寸 作 成 板 (加 
井 升 降 杆 罗 由 和 直径 20 公 厘 的 升降 杆 
孔 ， 使 升降 杆 活 动 灵活 ， 兹 使 砖 模 两 个 穿孔 延长 线 相 
30 度 角 (每 一 面 模 底 板 两 个 槽 和 穿孔 的 适当 

] )。 板 中 间 成 90 54 公 厘 木 档 板 
使 砖 模 中 间 的 木 档 板 〈 图 2 ) 上 装 上 去 很 稳固 。 

用 长 900 公 厘 、 150 60 公 的 森 
析 作 成 两 个 模 板 (图 3 )。 在 固定 钢板 的 地 
作 成 直径 9 公 厘 的 穿孔 18 个 (位 使 钢板 固定 
当即 可 )， 与 端 相 的 地 方 ， 成 15 公有 
的 槽 ， 同 时 在 50 厘 处 深刻 30 公 厘 的 口 

， 用 来 与 板 (图 4 ) 得 更 坚固 。 便 板 中 
端 作成 25 12 公 厘 ,用 以 固定 两 侧 板 。 

538 公 110 公 厘 的 地 
与 模 内 钢板 (图 5 ) 紧 密 结 合 。 钢 板 问 定 方法 是 由 因 癌 


术 


先 


外 用 9 罗 带 有 能 用 改 的 抽 ) 
妃 与 板 结合。 紧 合 好 后 ， 应 注意 检查 罗 
否 整 ; 如 果 不 平 ， 可 用 好 后 再 平 ， 以 保证 
产品 的 质量 
4. 在 板 上 所 划 (图 5 ) 作 成 
端的 钢板 牢固 ， 以 用 久 了 发 生 有 。 
5. 模 内 板 厚 4 公 厘 至 104 信 均 可 ， 但 厚 些 
好 ; 厚 了 可 以 使 叶 深度 大 些 ， 板 互 相 之 结合 
会 更 加 。 
6. 模 中 间 用 长 165 公 、 上 130 公 、 
下 寅 90 公 厘 的 木 档 板 (图 2 ) 隔 , 木 板 主要 
来 固定 模 内 钢板 ， 使 操作 时 左右 受 力 均 
， 保 证 质量。 (初次 试 成 功 时 只 用 一 块 板 
打 左 边 的 坏 也 上 一 ， 这 会 造成 
未 密度 不 一 ， 影 响 量 ) 
7. 托 的 制作 : 将 长 237 公 、 宽 119 公 ， 
4 公理 钢板 用 木 上 ( 木 托 以 厚 一 
好 ), 托 要 作出 上 下 差 2 公 的 ， 这 样 能 使 


托 走 动 灵活 6 )。( 托 钢 板 穿 透 木 托 用 
扣 坚 ) 
8. 直径 16 元 成 四 个 托 升降 杆 


7T)， 每 两 个 升降 杆 罗 处 结合 成 30 度 与 
相 与 和 结合 时 ， 升 降 杆 过 ?0 公 


一 九 五 八 年 第 十 八 ， 一 
| 单 易 行 | 的 | 无 法 
人 
| 


39. 时 先 将 钢板 分 别 固定 在 模 两 侧 及 
概 、 中 间 木 档 板 上 ， 但 钢板 要 上 比 大 模 凸 出 3 公 厘 。 两 
个 侧 板 相 连 时 钢板 咬 口 要 稳固 ， 不 能 有 活动 余地 5 然 
后 用 25 公 厘 、12 公 厘 元 钢 罗 闪 分 别 从 中 间 和 两 端 穿 
妃 扣 紧 末 侧 板 。 再 与 砖 模 底板 固定 起 来 , ! 装 成 双 模 脚 
自动 机 (图 8 )。 这 时 将 安 好 的 升降 杆 〈 图 


中 国 业 。 


7) 穿 20 公 厘 小 孔 用 扣 紧 扣 ， 再 
把 大 内 ， 使 托 落 后 的 钢板 不 模 
内 即 可 。 但 模 内 上 方 所 空 出 来 的 地 方 要 相当 于 一 块 平 
放 的 (耐火 长 238 从 , 120 从 ， 厚 68 
公 )。 

10. 为 了 将 机 件 更 牢固 的 安装 好 ， 可 在 模 度 背 


模 中 间 木 档 板 图 木 制 碑 侧 板 


3 木 制 模 侧 


图 8 模 自动 模 宙 面 


O 


附 国 


1. 与 侧 板 固定 穿孔 , 直径 16 公 2. 档 板 模 15 公 


3. 升降 杆 , 直径 20 公 4. 升降 罗 帆 5. 


20 


9 
上 -一 -一 190 一 -| 


图 7 升降 杆 


杆 
明 


定 钢板 穿孔 ,直径 9 公 厘 6. 侧 板 中 间 固 定 , 直径 25 公 7. 附 贴 钢板 ， 直 径 9 公 8. 端 板 深 15 
9. 深 30 10. 侧 板 固 定 穿孔 ,直径 12 公 固定 钢板 穿孔 , 直径 9 公 12. 突出 15 公 厘 13. 直 
径 25 公 的 穿孔 14. 贴 板 穿孔 , 直径 9 公 15. 进 ， 深 2 公 、 4 公 16.4 公 的 板 17. 18. 


直径 16 公 的 螺 帽 19. 罗 旋 口 直径 16 公 的 元 


档 板 ”24. 端 板 55 公 ”25. 螺 ,直径 16 公 ”26. 固定 杆 , 直 径 12 公有 厘 的 27. 工作 地 平面 28. 木 档 板 ， 


”29. 档 板 支架 30. 固定 起 来 的 12 支 杆 


35. 与 升降 杆 合 的 螺 ”36. 与 踏 杆 结 合 的 咬 口 


31. 原料 堆 32. 杆 33. 直径 25 元 34. 咬 口 
37. 直 径 12 公 厘 的 元 钢 
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中 
中 
中 粘土 耐火 艺 要 

由 中 


(一 ) 耐 火 种 类 是 修建 工业 火 
痛 ( 即 高 瘟 设 备 ) 的 重要 材料 ， 按 原料 性 质 及 使 用 的 情 
况 可 分 为 很 多 种 类 ， 最 用 的 有 土 ( 含 氧 化 30 


| ~40% )、 含 铝 15 3096 )、 高 合 氧 


化 铝 大 于 469%)、 砂 氧 化 在 73% 以 上 ) 以 及 
间 一 个 子 或 使 用 的 不 止 一 样 ， 目 前 
材 料 生产 中 粘土 估 70%， 质量 也 有 高 低 
不 同 ， 竺 使 用 地 点 而 定 。 

粘土 庆 小 于 1750”C 

粘土 ”一 耐火 不 小 于 1730“C 

粘 ”三 耐火 不 小 于 1580?C 


(1) 干 制 普 通 粘土 生产 流程 
原 料 
| 
50% 左 
破 


5025 左右 


于 


(五 ) 制 粘土 原料 要 
射 火 品质 于 原料 的 以 及 制造 的 方 


原 料 有 与 的 种， 一 般 以 硬 的 较 好 ， 


让 粘 原料 应 符合 下 列 要 求 : 


高 用 的 粘土 要 求 较 高 ， 锅 求 
较 低 ， 手 工 土 法 炼 铁 炼 钢 则 秽 具 体 情 况 而 定 。 

(二 ) 耐 火 材 料 的 一 般 性 质 要 求 ， 1. 耐火 度 要 高 ; 
2. 有 一 定 的 建筑 荷 重 及 高 温和 荷 重 ; 3. 有 一 定 的 体积 定 
性 ， 余 缩小 ; 4. 耐 急 热 急 能 好 ; 5. 抗 
性 好 。 

(三 ) 粘 土 大 的 制造 方法 : 

1. 可塑 法 成 型 一 一 成 型 水 分 17 一 199%6， 其 缺点 
是 尺寸 变化 大 ， 需 要 干燥 的 时 间 长 ， 干 燥 庆 品 大 ， 现 
在 一 般 不 采用 。 

2. 牛 干 压 法 成 型 一 一 成 型 水 分 8 一 9906， 目 前 苏 
联 我 国 和 采用 此 。 

(四 ) 生 产 流程 


(2) 干 法 乡 的 生产 流程 
原 


| | 
结合 粘土 料 
(15 202%) (80~852g) 


粒 配合 


| 小 于 0.1 党 米 的 ) 
泥 料 10 一 1225 


| 
8 一 102% 泥 


(水 份 
成 型 
| 

检 
氧化 锅 (Al:0:) 十 氧化 钛 (TiO)30%6 一 4696 
氧化 铁 (Fes*Os) 不 超过 3.5 一 4.596 
氧化 (CaO) 氧化 (MgO) 不 超过 196 
氧化 (NasO) 氧 化 (KsO) 氧 化 铁 (FesOs) 不 超过 


| 
| 
| 
| 
水 分 8 一 9 
手工 成 
于 
| 
] 
692 
， 


< 30 - 


氧化 (CaO ) 氧 化 (MsO) 氧 (FiO。) 不 超过 
629 

料 和 都 应 有 好 的 性 ， 作 剂 用 
的 粘土 应 有 好 的 可 塑性 。 

制造 低 耐火 的 厚 料 耐火 为 1580"0， 高 制 
品 则 要 求 原料 耐火 度 不 低 于 1630 一 1670"C。 厚 料 中 氧 
作 铝 (AlO:) 多 ， 火 高 ; 氧化 、 氧化 
(KsO) 多 , 度 低 。 所 用 熟 料 也 必须 耐火 , 要 
求 用 ) 成 ， 气 孔 性 小 的 。 

(六 ) 配 料 ， 普通 粘土 (50% 料 的 ) 的 可 以 
不 进行 配 颗 粒 工 作 ; 料 (80% 料 ) 的 料 部 分 
必须 进行 配 颗 粒 工 作 , 先 将 熟 料 分 为 儿 部 份 ,大概 2 一 3 
毫米 的 40 一 509%0， 小 于 0. 088 毫米 的 约 30 一 359%0 ， 中 

配合 方法 见 生 产 流 程 罚 ， 在 制 多 熟 料 大 时 ， 其 混 
配方 法 可 以 用 下 列 方 式 : 

1. 部 分 生 粘 成 泥 有 时 加 大 粘 十 重 0.596 


2. 将 各 种 料 在 机 中 混合 1 然后 倒 
混合 3 5 再 加 干 粘土 和 3~5 分 
尔 ， 即 可 出 料 。 泥 料 中 水 份 要 控制 一 定 ， 在 成 型 之 前 
不 变动 水 份 。 

(七 ) 成 型 用 木 模 、 人 工 打 ;也 可 以 
用 本 期 介 的 双 模 脚 机 来 成 型 。 泥 
料 水 份 百分数 对 成 型 的 好 坏 关 系 很 大 ， 风 飞 边 是 
模子 磨损 的 关系 ; 掉 角 是 熟 料 粗 颗粒 太 大 以 及 水 份 过 
或 合 塑性 不 好 的 关 ; 是 打 得 不 
或 原料 拌和 不 好 等 原因 。 做 大 砖 时 ， 成 型 好 的 坯 要 放 
在 耗 上 干燥 。 
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面 装 上 地 脚 罗 秋 或 地 脚 木板 。 
11. 工作 地 坑 深 度 一 般 为 700 公 厘 , 可 根据 具 
体 情 况 按 操作 工人 体高 适当 翻 整 ， 使 适合 操作 即 可 
( 9 )。 
12. 然后 将 12 公 厘 元 村 11) 与 杆 
(图 10) 咬 口 结 合 。 脚 踏 杆 再 - 与 升降 村 结合 ， 这 样 即 
可 操作 上 自如 了 。 
13. 安装 好 以 后 , 为 了 防止 问 工 作坊 里 漏水 和 
士 , 工 作 面 再 装 上 70 公 木 档 板 和 支 木板 。 
操作 时 , 用 手 从 原料 堆 原料, 过 用 打 
头 冲 击 , 使 坯 土 紧 合 后 用 杆 , 坯 则 自动 
腕 出 。 过 去 单 模 手工 操作 ， 每 制 1, 000 块 砖 就 要 坏 
一 套 模 子 ， 以 致 模子 供应 不 上 ， 现 在 不 用 担心 这 个 


一 
。 


( 八 ) 干燥:， 干 
法 成 型 已 有 一 定 
的 机 械 强 度 ， 含 水 分 
也 低 , 干燥 时 间 较 短 ， 
一 般 干 燥 12 一 18 小 时 
已 是 ， 水 分 在 3 一 59% 

规模 工厂 中 可 备用 
无 烟煤 (或 烟煤 ) 火 箱 
的 坑 或 干燥 房 ， 也 可 
用 余热 。 

( 九 ) 烧 成 : 耐火 
应 该 将 煤 制 成 
条 ， 不 要 将 煤 粉 直接 

超 过 煤 灰 
意 ， 

最 好 也 用 耐火 
。( : 本 期 介 
的 几 种 方法 可 以 
) 

在 龙 窗 三 要 
码 ， 沽 气流 
阻力 , 使 气体 易 通 过 ， 
烧 成 快 ， 度 均匀 。 

也 可 在 小 

(十 ) 检 验 ， 
材料 的 夫 哈 包括 下 列 
项 目 : 1. 火 
高 荷 重 , 3. 比重 ， 
4. 气孔 ,5. 性 . 
和 热 性 , 8. 抗 ， 

(本 刊 根 据 
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短 


征 着 农业 生产 大 蹊 进 ， 皮 革 工 业 虽 也 有 了 很 大 的 
， 但 还 不 能 适应 : 当前 工农 业 生 ;7 sr 进 的 新 形 
在 党 的 建设 社会 主义 的 总 路 照 ， 
其 是 县 、 乡 、 神 大 办 工业 之 后 ， 工 业 用 革 如 输 带 
、 革 等 需要 量 信 数 信 至 数 十 地 
ea， 用 将 大 量 迅速 地 
长 。 宏 业 的 大 蹈 进 ， 对 皮革 工业 也 提出 了 新 的 要 求 ， 
的 廉 的 生产 用 革 。 随 着 安村 妇 
ee 她 们 已 轻 没 有 工夫 再 来 一 针 一 线 地 
革 工 业 要 负担 起 供应 天 大 任务 - 
仅 出 口 皮鞋 一 项 就 有 几 倍 的 增长 ， 
皮 黑 装 、 皮 日 用 品 出 口 景 也 很 大 , 将 为 国家 等 取 大 量 的 
外 , 支 家 会 主义 建设 。 由 此 可 , 皮革 工 产 
品 的 需要 是 面 寅 、 量 大 ， 有 着 广 闪 的 发 展 前 途 。 但 皮革 
[ ce 已 经 落后 于 实际 需要 了 。 所 有 这 一 切 ， 部 
-分 肯定 地 六 明 皮革 工业 必须 大 发 展 。 
但 是 ， 在 皮革 工业 中 ， 傈 存在 着 大 发 展 还 是 小 发 
nt 并 给 。 也 就 是 一 部 份 人 主 绰 皮革 工业 只 能 小 发 
， 他 们 的 最 主要 的 理由 是 皮革 工业 原料 应 以 牛皮 为 
和 牛皮 供应 量 少 ， 因 此 皮革 工业 只 能 小 发 展 。 皮 革 
- 业 发 展 的 大 小 之 竺 ， 其 实 也 就 是 皮革 工业 原料 应 以 
为 主 还 是 以 皮 为 主 等 。 
这 个 猪 牛 之 等 已 烃 等 葵 了 儿 年 了 。 大 家 知道 ， 在 
关机 械 化 未 全 部 实现 前 ， 生 仍 是 农业 生产 的 主要 赫 
深 耕 双 是 农业 增产 的 关键 ， 在 这 种 情况 下 ， 
布 党 牛皮 更 多 的 增长 是 不 现实 的 。 同 时 牛 的 增长 旬 ， 
牛皮 供应 量 的 夫 速 一 定 的 限制 ， 指 牛皮 为 
六 革 工 业 ， 其 结果 只 能 得 出 小 发 展 的 
俱 快 。 但 是 儿 年 来 ， 不 少 同志 一 直 认 为 皮革 工业 
为 主 ， 他 食 紧 皮 不 能 
这 种 法 已 不 能 成 立 了 。1958 年 猪 的 


量 已 达 一 亿 万 头 ， 取 一 、 二 千 万 张 皮 制 革 ， 


折 估 上 比例 是 的 。 人 不 避 不 喜欢 
内 。 知道 ， 是 可 以 改变 的 ， 东 省 原来 
只 有 昌河、 个 专区 历史 上 有 皮 的 
年 能 ， 上 已 有 90 多 个 县 (市 ) 实现 了 和 
浙 江 兴 也 是 如 此 。 然 山 东 、 浙 江 能 办 ， 
处 也 能 办 。 有 人 , 猪 皮 质量 不 好 , 很 多 ， 


总 之 不 如 牛皮 。 事 实 胜 于 雄辩 ， 上 海 等 地 不 仅 能 把 猪 
皮 做 成 底 、 面 革 ， 而 且 能 做 成 装 革 、 的 
皮 , 能 做 到 有 面 粒 光 平整 一 如 上 等 牛 
皮革 。 皮革 可 以 和 牛皮 革 美 。 人 生 产 牛 
革 有 利 ， 猪 革 赌 钱 。 这 是 有 关 价 格 问题 ， 只 要 各 方面 
部 树立 以 猪 皮 为 主 的 思想 , 这 个 问题 就 可 以 得 到 角 决 ， 
还 有 人 生 产 蔷 不 成 产值 计划 。 这 是 人才 
的 。 提 倡 猪 皮 制 革 是 在 现 有 基础 上 大 量 发 展 猪 革 ， 以 
求 猪 革 生 产 的 大 大 路 进 , 使 皮革 工业 的 产量 ， 人 
几 番 地 增长 ， 产 值 计 划 不 是 不 能 宪 成 ， 而 是 要 天: 
超 箱 。 因 此 ， 皮 革 工 业 必 须 是 立 猪 破 牛 ， 明 rr 
革 为 今后 发 展 方 向 。 

那 末 , 皮革 工业 发 展 要 不 要 开花 ? 工 
业 必 须 来 个 大 蹈 进 当前 形势 所 决定 了 的 。 仅 就 猪 
来 每 人 事 , 很 快 实 
现 。 邓 年 六 亿 头 猪 ， 假 如 309% 伸 皮 制 革 ， 就 有 一 万 八 
于 张 皮 , 相当 于 九 千 万 张 和 牛皮, 实际 还 会 大 大 超过 这 个 
数字 。 时 皮 又 广 农村 , 而 且 对 用 划 品 
生产 用 革 、 工业 用 需 要 主要 最 的 也 是 在 农 和 

农村 有 五 亿 人 口 ,如 果 每 人 每 年 需要 一 双 皮 鞋 , 就 要 五 
亿 双 。 这 就 决定 开花 , 部 上 且 必 须 是 
县 县 有 革 厂 ， 乡 社 社 有 制 和 原 皮 
加 工 站 。 如 此 ,皮革 工业 就 会 出 现 更 大 的 蹊 进 。 如 果 只 
于 牛皮 制 革 ， 了 工业 的 地 开花 。 

有 人 没 ， 皮 革 工 业 忆 地 开花 ， 技 术 力 量 跟 不 上 。 
我 们 化 、 钢 铁 滚珠 轴承 等 工业 可 以 
而 且 能 生产 适合 需要 的 产品 ， 那 末 革 生 更 

是 大 问题 了 。 力量 不 ， 可 以 取 大 带 
后 进 .派出 去 等 办 法 来 解决 ， 只 要 很 好 -的 
发 动 众 ， 傅 舍 众 ， 任 何 在 .勇敢 的 
中 国人 民 面 前 ， 都 不 是 高 不 可 攀 的 。 

总 之 ， 皮 革 工 业 必 须 来 个 大 发 展 ， 不 然 就 不 能 适 
应 形势 发 展 的 需要 。 要 迅速 发 展 皮 革 工 业 ， 就 必须 破 
牛 立 猪 ， 改 变 以 往 以 牛皮 为 主 的 作法 ， 确 立 以 猪 皮 为 
主 的 发 展 方针 。 不 如 此 就 不 能 使 皮革 工业 逗 地 开花 、 
迅速 发 。 革 工 中 的 牛 之 上 就 是 多 
快 好 省 和 少 费 的 两 条 建设 路 的 破 牛 立 
的 过 程 ， 也 就 是 皮革 工业 中 项 得 re 设 社 会 主义 总 
路 过 程 。 上 有 从 事 皮 革 工 业 的 同志 ， 都 能 
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张 德 元 同志 是 四 川 成 都 市 食品 公司 的 属 宰 工 人 ， 
在 党 的 总 路 线 光 ， 他 创造 成 功 了 皮 的 机 
械 。 用 这 种 机 械 提 一 张 猪 皮 只 需 10 秒 钾 ， 较 用 手工 保 
险 刀 钙 皮 效率 提高 30 倍 ， 工 人 的 劳动 强度 大 大 降低 ， 
下 的 和 肉 双 非常 完整 。 

1952 年 张 德 元 就 开始 错 研 伸 猪 皮 的 技术 。 当 时 剑 
猪 皮 有 的 用 旧式 开 边 刀 , 有 的 用 滚 口子 刀 , 没有 一 套 完 
整 的 。 他 创 出 一 个 有 保险 片子 的 刀 用 来 猪 
皮 , 一 人 条 只 要 15 一 20 分 而 过 去 个 人 要 
用 40 分 后 改 进 为 一 人 张 皮 只 需 4 5 分 
钾 ， 效 率 比 过 去 提高 了 10 倍 。 但 张 德 元 仍然 不 满足 于 
这 种 仍 用 手工 的 剑 皮 方法 ， 因 此 ， 从 1956 年 起 ， 就 钳 


研 用 机 来 判 取 猪 。 

猪 的 背 有 拱 的 、 有 的 ， 部 有 ,有 
用 什么 样 的 机 械 才 能 把 它 的 皮 剑 下 来 呢 ? 这 些 困 难 亲 
题 没 有 把 张 德 元 难 倒 ， 间 时 党 和 行政 双 大 力 支持 ， 使 
他 了 信心 ， 增 加 了 于 在 今年 “五 一 ” 节 
前 ， 制 成 皮 机 式 太 生 产 。 

整个 机 ( 见 图 ) 的 可 分 四 个 部 份 @D 动 
木板 。 是 一 个 竖立 的 木板 ， 机 器 开动 后 ， 可 以 自行 上 
。 板 的 一 有 一 个 木 案 皮 刀 。 皮 刀 有 
把 ， 长 带 形 ， 在 木 上 。 夹 皮 夹 。 夹 皮 夹 有 
个 ， 通 过 连 在 架 的 顶端 。@ 架 形 状 
如 同 织 布 机 ， 只 有 传动 输 和 傅 动 带 ， 两 端 横 哥 上 各 有 其 


机 示意 图 
1. 活 动 木板 ; 2. 皮 刀 3. 皮 ; 
4. 木 架 ; 5. 生猪 ; 6. 木 案 。 


一 个 肉 多 子 。 

利用 这 个 皮 机 作 很 简便 。 把 猪 
杀 死 后 ， 先 去 掉头 必 ， 再 沿 腹部 中 心 线 把 猪 亨 开 ， 取 
出 内 把 春 柱 骨 开 。 臂 脊柱 骨 要 到 只 联 一 层 皮 为 
止 , 可 是 不 能 把 猪 皮 划 坏 。 奉 柱 骨 劈 好 以 后 , 就 把 生猪 
面 向 外 、 皮 向 内 到 机 的 动 木 板 上 ， 
对 正 板 的 上 端 ， 两 易 猪 肉 紧 紧 贴 在 医 动 木 板 的 两 侧 用 
内 把 两 住 。 开 动 ， 活 动 木板 上 异 ， 
到 在 木 架 上 的 皮 刀 ， 两 个 就 治 着 背 
分 别 嵌 大 皮 因 之 间 。 活 动 木板 不 断 上 异 ， 两 把 刀 就 把 


皮 


两 易 肉 创下 ， 由 两 个 内 金子 金 走 。 在 木板 顶 着 猪肉 上 
时 , 到 机 的 6 个 自动 夹 皮 , 夹 皮 就 自动 将 
猪 皮 连 木板 一 齐 夹 紧 , 直到 两 局 内 全 部 创下 , 活动 木板 
升 到 最 高 关 力 开关 , 机 械 停 , 皮 
自动 松 开 , 活动 木板 自动 落下 , 就 可 由 活动 木板 上 把 皮 
子 取 下 ( 先 放 到 的 木 上 ), 再 第 二 只 的 皮 。 

猪 皮 和 其 他 动物 皮 不 一 样 ， 不 能 一 扯 就 开 ， 因 此 
用 扯 的 办 常 造成 猪肉 不 好 出 
售 。 用 这 种 剑 皮 机 ， 是 用 把 肉 下 来 ， 和 
大 师傅 用 荣 刀 片 猪 皮 一 样 ， 所 以 猪肉 表面 很 整齐 。 
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。 一 九 五 八 年 第 十 八 期 ， 一 33 一 
我 厂 过 去 制造 赵 厂 革 一 向 是 用 小 牛皮 ， 这 种 原料 皮 较 之 一 般 牛 皮 更 感 缺乏 ， 而 另 一 考 面 随 着 
工业 农业 生产 大 中 进 ， 才 厂 需 要 的 未 厂 革 不 断 增 加 ， 以 前 我 们 认为 这 个 矛盾 只 有 在 肉食 用 牛 大 大 
施 增加 了 以 后 才能 解决 。 通 过 伟大 的 整 几 运动， 我们 的 思想 得 到 了 解放 ， 天 想 了 ， 也 到 做 了 ; 同时 
得 到 国外 皮 皮 革 的 样品 ， 过 职 工 的 力 ， 只 用 15 天 的 时 间 就 成 功 ， 且 赶 上 
猪 了 国际 水 平 。 
皮 的 特点 是 不 但 在 垂直 切面 上 是 上 下 ， 就 是 在 与 粒 面 平行 的 切面 上 ， 是 
交织 而 成 为 正 齐 和 紧密 的 织 型 ， 所 以 猪 皮革 具有 高 度 坚 妆 性 ， 延 伸 率 小 ， 耐 磨 性 强 。 这 些 特点 对 
制 皮 图 革 的 要 求 来 设 ， 倒 非常 适合 。 其 缺点 是 天 然 毛 孔 较 粗 ， 对 于 这 个 缺点 ， 我 们 是 用 选用 粒 面 备 
族 茅 的 小 猪 皮 或 用 核 正 粒 面 的 办 洗 来 解决 的 。 我 厂 所 产 猪 皮 示 厂 用 皮 圈 革 在 理化 性 能 方面 ， 与 牛皮 
皮 革 上 比较 ， 对 比如 下 (今年 5 月 产品 ) : 
水 分 “三 氧化 二 络 ， pH 值 , 抗 公 / 下 分 力 
厂 海 牛皮 皮 18 3.49 3.35 4.93 1.638 3.06 2.26 41.3 27 
用 72 4.17 4. 80 2 56 19. 35 


猪 皮 皮 图 革 18 
光 我 厂 试制 的 猪 皮 皮 轿 革 ， 在 上 海 申 新 一 厂 (看 稚 厂 ) 立 德 式 长 皮 圈 上 试用 , 从 4 月 份 到 现在 ， 
华 仍 未 ， 厂 认为 可 以 支 而 无 问题 ， 使 用 寿命 较 牛 皮 长 。 现 将 皮 革 的 工艺 规程 列 下 
制 1. 生 皮 原 料 ， 鲜 猪 皮 。 
2. ， 从 场 取 来 鲜 猪 皮 上 人 去 油脂 。 
厂 3. :， 化 水 1502%6; 时 间 2 一 3 小 时 。 
4. ;石灰 10 15%; 硫化 0.59%6; 时 间 4 天 (每 日 二 次 到 次 ); 水 700 8009%6。 
5.， 水洗 ， 时 间 172 小 时 。 
6. 有 水 15029%6 (30"C) ; 水 或 亚 0. 4 一 069%6 到 pH 5.5~6.0) 间 1.5 2 小 时 
( 皮 ) 。 
7. ， 胰 酶 0. 2%6; 0.5 0.89%0; 水 1509%6 (35 一 37"C) 时间 ?一 25 小 时 (次 面 一 次 ) pH 值 


8. ”流水 ， 时间 20 分 。 

酸 :， 酸 0.59%6; 酸 0. 79%6; 89%6; 水 PH3.5 (过 ， 第 二 天 pH 值 3.8); 平平 加 (一 种 进 
化 学 , 能 供 之 用 ) 0.59%6; 时 间 小 时 ， 在 内 过 夜 。 

10. 去 酸 ， 大 苏打 192; 小 苏打 0.3 一 0.69%6; 水 40965 PH 值 4.5~4.8; 时 间 1.5 小 时 。 

存 的 铬 液 匀 后 的 皮子 ), 时 3/4 小 时 〈 过 夜 )。 

13. 流水 洗 ， 时 间 172 小 时 。 

14. 中 和 :， 碳酸 时 间 1 时 ; 水 1502%6 (30"C) PH 值 5 一 5.5。 

15. 加 油 酸化 2.52%03; 蛋黄 39%0; 二 氧化 0. 29%0; 鱼油 0.590; 水 1009%6 (50"C) ;时 

16. ，@ 水 后 ， 干 燥 ， 一 。@ 木 。 皮 。 创 。@@ 麻 里。 光州 。 图 成 

下 面 几 点 工艺 操作 对 成 品 关系 很 大 ， 须 要 注意 : 

1. 在 有 时 ， 可 用 的 钠 在 里 ， 可 帮助 脂 ， 同 时 加 ， 浸 灰 时 间 。 

2. .软化 时 ， 胰 酶 用 量 要 比 软 化 牛皮 的 胰 酶 用 量 多 ， 而 且 时 间 要 延长 ， 必 要 时 要 四 、 五 小 时 才能 达到 软化 
的 要 求 。 

在 酸 时 ， 用 平平 加 再 有 一 次 ， 加 皮 的 。 
4. ， 酸 钠 对 成 品 的 丰满 弹性 和 面 的 细致 起 很 大 功效 。 
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猪 皮 修 正面 简介 


最 近 上 海 市 一 些 制 革 厂 : 关 习 了 “苏联 与 民主 德国 的 125 克 ， 水 375 克 。 
先进 经验， 试制 皮 修正 面 革 ， 成 品 经 成 各 种 花纹 层 配方 ， 150 
， 可 以 改变 猪 革 的 外 观 。 制 情况 75 克 ， 水 150 克 ， 化 25 
一 、 操 作 过 程 : 3. 配方 ， 拱 光 150 克 ， 
(以 上 均 面 革 ) 铬 一 匀 一 中 和 一 染色 15 , 水 225 克 , 乳化 (209%6) 25 克 。 
一 加 脂 一 干 一 回潮 一 板 一 修 边 一 面 一 一 三 、 在 试制 过 程 中 应 注意 事项 
底层 一 层 涂 剂 一 一 喷 剂 一 喷 第 后 要 求 达 到 厚 均 匀 ， 否 则 影响 麻 
一 次 固定 剂 一 喷 光 亮 剂 一 喷 第 二 次 固定 剂 一 层 平 一 打 面 工 序 ; 
光一 平一 2. 磨 面 时 应 用 皮 匀 来 回 磨 扩 要 求 过 
二 、 涂 配方 的 皮 面 光 请 
1. 底层 用 料 配 方 ， 乳 素 50 , 内 脂 乳 液 3. 过 面 后 ， 尽 。 
上 海 市 皮革 工 公司 
为 了 充分 利用 猪 皮 源 ， 化 革 ， 我 们 参考 了 : 用 号 砂纸 在 凸 处 回 轻 微 磨 ， 
尼 亚 磨 牛 革 的 样品 , 进行 了 猪 皮 花 革 的 试制 回 半 用 45”"C 水 回 软 。 
方法 是 的 ， 只 要 按照 一 般 面 生产 染色 : 用 直接 染料 0.3 一 0.59%0， 水 (60?C )25096， 
， 二 个 工序 就 可 以 了 。 30 分 
(一 ) 操作 过 程 : 加 油 用 乳化 油 1.5 水 (70"C) 250， 者 
铬 郝 创 里 以 前 工序 〈 均 同 于 猪 鞋 血 革 ) 一 中 和 一 40 分 链 。 
复 干燥 一 一 板 一 起 板 一 压 花 一 面 一 回 (二 ) 
潮 一 染色 一 加 油 一 干燥 一 钉 板 一 修 边 一 成 品 在 铬 里 时 ， 匀 ， 均 ， 就 
中 和 ( 均 按 革 重量 )， 用 重 碳酸 水 25026， 与 不 多 ) 。 
孝 小 时 ， 水 洗 20 分 链 复 ， 植 物 单 宁 透 度 须 均匀 一 
复 :用 1%, 水 25096， 20 分 水 要 影响 花花 纹 ， 色 时 色 明 。 
20 3， 在 压 花 时 ， 花 板 四 分 明 ， 不 然 影响 
- 软 革 干 程 度 约 八成 左右 时 进行 4， 花 须 用 较 和 砂纸 ， 一 般 是 ” ， 
之 ， 要 一 些 、 麻 时 
压 花 用 电热 压 花 机 压 ， 80 一 来 磨 ， 不 然 要 影响 花纹 。 


全 国 工 通 本 15 日 在 京 开 幕 
全 工 业 通 展 于 本 月 15 日 在 北京 正式 开幕 了 个 ， 是 根据 中 共 中 央 的 建议 由 政府 各 
关 工 业 通 部 门 共同 举办 的 。 的 规模 宏大 、 内 容 : 有 15 个 第 ， 其 中 有 一 个 ， 包 括 日 用 
工业 、 食 品 仆 部 史上 第 一 个 最 大 3 会 。 
这 个 展 ， 是 工业 : 来 新 成 就 的 总 检 ， 也 是 我 国 社会 主义 胜利 的 缩影 。 地 全 地 介 
第 一 个 五 年 计划 成 生动 地 了 业 大 进 来 面 全 党 全 民办 工业 的 新 势 ; 
问 时 还 展现 了 作为 一 个 工 本 在 世界 面前 的 我 拒 发 展 的 光 许 远景 。 
期 间 除 一 般 参 观 外 ， 根据 需要 与 可 能 进行 技术 交流 活动 。 轻 工业 成 立 了 技术 交流 小 组 ， 
为 配合 展览 会 技术 交流 活动 ， 本 刊 除 在 以 往 几 期 已 经 陆续 刊登 了 一 些 有 关 的 技术 资料 外 ， 今 后 将 和 初 结 刊 登 
有 关 技 术 ， 以 扩 大 展 的 技术 交流 活动 范围 。 为 满足 观众 和 者 需 要 ， 除 在 外 ， 如 需要 ， 
逐 向 当地 邮局 或 轻工业 出 版 预订 。 (本 辑 部 ) 
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As 


广大 农村 正在 迅速 地 实现 人 民 人 五 亿 农 民 和 产 主义 已 是 


液 了 。 在 以 计 的 每 一 个 人 民 公 里 ， 千 千 万 万 农民 们 将 在 规模 订 的 集体 中 紧 
了 
( 公 ) 
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( 社 ) 
有 多 种 用 ， 在 人 民 人 里 有 有 了 一 样 的 万 月 上 用 4 
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了、O 
， 或 场 众 做 有 播 唱片 可 以 用 它 
名 开 电 话 会 [1 用 )。 用 它 还 可 以 市 内 的 有 
4 
不 然 
“种 万 能 的 用 途 、 成 ， 只 相当 于 中 短波 收 机 ， 如 果 分 别 
出 
“7 


庆祝 十 一 国庆 节 
一 批 配合 当前 发 展 生 产 的 忆 

批 配合 当前 发 
七 里 营 人 民 公 徐 占 奇 于 玉堂 合 车 定价 0. 12 元 
全 民 举 办 业 轻工业 出 版 社 视 定价 0.40 元 
手工 业 在 大 轻工业 部 手工 业 局 估价 0.50 元 
怎样 管理 手工 业 合 作 社 中 华人 双 国 手工 业 合 作 总 社 祠 估价 0. 40 元 
改 农具 (第 一 辑 ) 业 部 手工 业 局 定价 0. 30 元 
中 华 全 国手 工业 合 总 社会 定价 0. 14 元 
土 法 工业 部 手工 业 局 定价 0.44 元 


耐酸 陶 生产 林 申 估价 0. 25 元 
耐酸 陶 的 化 学 设备 工 : 部 技 术 定价 0.85 元 


和 
草 造 纸 工业 部 造纸 工业 管理 局 定价 1.14 元 


龙 须 草 造 纸 经 验 轻工业 出 版 社 祠 定价 0.48 元 


土 法 草 类 制 浆 造纸 经 验 轻工业 部 造纸 工业 管理 局 宙 估价 0. 60 元 


轻工业 出 版 社 估价 0. 20 元 
野生 植物 与 草 类 人 棉 轻 工业 出 版 社 估价 0.15 元 
各 种 植物 制造 人 告 轻工业 出 版 社 估价 0.50 元 
制 革 工作 者 手册 人 徐 二 弘 亩 定价 0. 96 元 
制 革 化 学 与 制 革 工艺 学 清 汪 功 埋 定价 5.85 元 
毛 的 和 染色 合营 北京 皮毛 厂 估价 0.15 元 
最 新 省 料 裁 剪 法 北京 市 地 工业 合作 社 祠 定价 0. 30 元 


一 了 市 手 联 社 
新 服 装 剪裁 法 研 所 估价 0. 80 元 
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以 上 各 害 均 系 轻工业 出 版 社 出 版 ， 新 华 书 店 发 行 。 仁 者 可 向 当地 新 华 书 店 购买 ， 亦 可 写 从 兹 按 
定 ( 估 ) 价 汇 软 至 北京 广安 门 内 白 广 路 ， 向 轻工业 出 版 社 购买 。 


中 国 轻 了 业 ( 牛 月 刊 ) 所 辑 者 ， 中 华人 民 共 和 国 轻 工业 部 印 剧 者 北京 市 印刷 一 厂 

(北京 市 广安 门 内 白 路 ) 
总 处 邮电 部 北京 邮局 


第 十 出 版 者 工 出 版 
1958 年 9 月 28 日 出 版 (北京 市 广安 间 内 自 广 路 ) 果 罗 处 ,全 国 各 地 邮局 
( 第 十 七 期 志 际 出 版 日 期 9 月 42 日 ) 
每 册 定 价 20 元 本 刊 代 一 53 印 数 ;30, 000 代 代 处 各 地 新 华 
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